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取扱説明書 


保証書-据付説明書別添付 


日立ルームエアコン 

形名 


室内機 

室外機 

RAS-SV56A2 

RAC-SV56A2 


このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-据付説明書とともに大切に保存してくだごい。 


「を全上のご注意」 一 P .8 〜12 I をお読み 
いただき、正しくお使いください。 


このルームエアコンは、一般ま庭の人を対 
象とした空調を目的とするものです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保巧には使わないでくだごい。 



この製品はオゾン層を破壊し 
ない冷媒を使用しています。 


家庭用ルームエアコンには最大で C02 (温暖化ガス）3,600 kg にホ目当するつ□ン類 
が封入ごれています。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等にあたってはフ 
□ンの回収が必要です。 


【冷媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入ごれていることを、ご認識いただくため 
の表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度 
に基づき適正な引きミ度しをしていただければ、確実にフ□ンの適正処理がなごれます。 
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目次 


ご使巧の前 I ; 


上手な使いかたのポイン 


安全上のごミち意 


準備と確認 


運転のしかた 


いろいろな機能の 
使いかた 


参る部のなまえ-付属品 . 

♦上手な使いかたのポイント . 

♦安全上のごを意（必ずお守りください） . 

♦防カビわさびカセツトを取り付ける . 

参フイルター掃除運転の動作確認をずる . 

参リモコンる部のなまえとはたらき . 

♦リモコンを準備する . 

• 乾電ミ也を入れる . 

-扉の開閉のしかた . 

• 現な時刻を設定する . 

-リモコンの操作のしかた . 

-リモコン取付具の使いかた . 

♦室内機ランプ表示の見かた . 

♦運転の基本的な流れ . 

♦暖房 （室温を上げる） 運転 . 

♦冷房 （室温を下げる） 運転 . 

参カラツと除湿 （湿度を下げる ） 運転 . 

♦自動 （おまかせ空調） 運転 . 

♦涼快 （室温に適した湿度に下げる） 運転 . 

♦ステンレスイオン空気清浄 （送風） 運転 . 

♦運転の種類と使える機能一覧表 . 

参ステンレスイオン空気清浄追加機能 . 

♦おやずみ運転機能 . 

♦カラツと除湿.涼快運転の自動/手動設定機能 . 

♦パワフル運転機能 . 

•左ち風觸定機能 . 

•上下風!^設定機能 . 

♦風速切り換え機能 . 

♦機能選択 （内部クリーン/カビ見張り/快眠/セーブ） 設定 

♦フイルター掃除運転機能 . 

♦タイマー予約運転機能 . 

•応急運転機能 . 

•強制;令房運転 . 
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お手入れ 


故障かな？と 
思われたときは 


保言正と アフターサービス 


参お手入れ時のごミ主意 . 

参フ□ントパネル.巧動パネル.上下風向板 . 

参フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた . 

参エアフイルター(ステンレスフイルター) . 

参ホコリキヤッチヤー（ダストボックス付） . 

参フイルター掃除ユニット（ワイパーカバー.ワイパー） . 

•胃気集塵機電極 . 

参防カビわさびカセット . 

参長期間（1力月]^4上）ご使巧にならないときは . 

参リモコンの点検 . 

•態点検 . 

•点検整備 . 

参据え付けについて . 

参ランプ点滅について . 

♦運転を停止したのにランプが点灯している . 

参音について . 

参運転について . 

• 娃军占しない . 

-よく冷えない-よく暖まらない . 

-お部屋の室温-湿度がリモコンの設定温度-湿度にならない- 

参フイルター掃除運転について . 

•電源投入時に、自動的に運転ずる . 

•フイルター掃除運転しない . 

-いろいろな音がずる . 

• フイルター掃除ユニットが途中で止まっている . 

-エアフイルター(ステンレスフイルター)にホコリカ觸っている 

•可動パネルについて . 

参においについて . 

参リモコンについて . 

♦室内機から霧が出る . 

参運転を「停止 J しても室外機のファンが回っている . 

♦室外機から水が出る、湯気が立つ . 

参排水ホースから黒い水が出る . 

参こんなときは、ずぐ販売店へ . 

♦長期使巧製品安全表示制度に基づく本体表示について . 

参保証とアフターサービス （必ずお読みくだごい） . 

♦お客様ご相談窓口 . 

• tt 様 . 

•別売部ロロロ . 

参別売りの「アレルオフフィルタ ー J を取り付ける . 


エアコンでよくあるご質問 

♦ランプの点な.点滅について[- »P.19、60 


輝転を停止したのに、ランプが点なしている1 -» P .61 
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ご使巧の前に 


る部のなまえ • 付属品 説明のあるページです。 


室内機 ※図は説明のため運転状態です。 


可動パネル F » P .20、 47、 64] フ□ントパネル f 今 P .47、 481 



室外機(前面 ） H 室外機(裏面) 



♦室外機から水が出る、湯気が立つのはが障ではありません。 I -» P .65 I 
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国画间 
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■日厨团 M 




(1 個） 


(1 個） 


じ本) 


じ本) 


エアフイルター(ステンレスフイルター)巨お^ 
(吸い込み口） 


上面ホコリキヤツチヤー 


フイルター掃除ユニット 

今 P .13、 40、53、63、64 



前面ホコリキヤツチヤー F » P -52— 
(ダストボックス付） 


防カビわごびカセツトケース |^ P .12、 56、70 
(防カビわさびカセット） 


応急運転スイッチ 


〔今 P .14~18_ 


] 1 

>» P -18 l 1 

!-» P - i 6 l 1 

-> P .12. 56、701 


片 P .46〕 


室内機 


※図は説明のためフ□ントパネル 
を取り外した状態です。 


防カビわさびカセツ 


モニター 用単4乾電池 


リモコン取付具 


付属品 
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ご使巧の前に 
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上手な使いかたのポイント 


上手な使いかたのポイント 

ェアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環ごせて設定温度 
や湿度にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹き出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物でふさがないでください。スム 
ーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの 
時間を早め、節電になります。 



冷やしずざや、暖めずざのないようにしましよう。 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りが抑えられます。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくな 
り、節電になります。 

※力ーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
うにしてくだごし、。 








































運転を使い分けましよう。 


戸 


夏は「涼快 J 運転がおずずめ。 

夏の蒸し暑ごは、湿度の高ごも一因。 

「涼快」運転は、温度とともに湿度もコント□ール、 
冷えすざない、ごわやかな涼しごで、手足の冷え 
すざを抑えます。 


r 



おやずみになるときは「おやずみ」 (今 P .31 
+「快眠」運転がおずずめ。 

おりのリズムに合つた温度と湿度にコント□ール 
して、すこやかな快眠環境をサポートします。 



梅雨時は「カラッと除湿（自動カラッと 
除湿）」運転がおずずめ。 

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。 



暖房などには「入タイマー」運転が 
おずずめ。 

「入タイマ ー J は、設定時刻に運転を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておきた 
し、時などに役立ちます。毎曰予約機能を行うと、 
一度の設定で毎曰同じ時刻に同じ運転を行うこと 
ができます。 



ブレーカーを "OFF 湖）"ずることで、節電効果がありまず。 

電源が入つていると運転していなくても、制御回路内で 
微少ですが電気を消費します。 

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを " OF F (切）"にすることで節電 
効果があります。 
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上手な使いかたのポイント 























































































安全上のごを意 


安全上のご注意 (必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを 
次のように説巧していまず。 

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したミ主記事項は 

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


危害や損害とその程度と区分 


A 警告 


この表示の欄は、「死 t また 
は重傷を負うおそれがある J 
内容でず。 


A ミ主意 


この表示の欄は、「軽傷を負 
う、または物的損害を生じ 
るおそれがある J 内容でず。 


給表示の例 


A 「警告やを意を促ず J 内容のちのでず。 
0 してはいけない「禁止 J 内容のものでず。 
〇 実行していただく「強制 J 内容のちのでず。 


■お読みになつたあとは、お使いになるちがいつでも見られる所に必ず保なしてくださし、。 


据え付けについて 


A 警告 


♦電源は必ずエアコン専用のコンセント 


/Oi ♦改造は行わない 

を使用ずる 


V 改造を行いますと、水漏れ*が障•感 

強制 専用な外のコンセントを使用すると発 


禁止 電-火災の原因になります。 

熱し、火災の原因になります。 


♦電源コードは、途中で接続したり、延 

♦据え付けは、お買い上げの販売店また 


長コードの使用-他の電気器具との夕 

は専門業者に依頼ずる 


コ足配線やステップルなどでの固定を 

ご自分で据付工事をごれ不備があると、 


行わない 

水漏れや感電-火災の原因になります。 


また、つっぱらないようにゆとりを持 



たせて配線する 



感電や火災の原因になります。 

•アース（接地）を確実に行う 


♦電源コードは、束ねたり、引っ張った 

♦アースエ事は、販売店または専門業者 


り、物を載せたり、加熱したり、加工 

に依頼ずる 


したり、物と物の間にはさんだりしな 

アース線は、ガス管 • 水道管 • 避雷 


い 

針-電話のアース線などに接続しない 


電源コードが破損する原因になります。 

でください。アース（接地）が不確実な 


傷んだまま使用すると、感電や火災の 

場合は、故障や漏電のときに感電や火 


原因になります。 

災の原因になります。 
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据え付けについて 


A 注 



〇 ♦湿気の多いところ、雨水など水気のあ 
るところに設置ずるときは、漏電遮断 
強制器を取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、 
感電の原因になることがあります。 

参指定1^4外の電源に接続しない 
指定 L 乂外の電源を使ラと、電気部品が 
発熱し、火災の原因になります。 

参除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内-室外 
機から水が滴下し、ま財などを濡らす 
原因になることがあります。 


/〇 

1 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 


へは、設置しない 

禁止 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたま 


ると、発火して火災の原因になること 


があります。 


♦動植物に直接風があたる場所には設置 


しない 


動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 


とがあります。 


電源プラグ-電源コード-コンセントについて 


A 警告 


〇 

強制 


♦電源プラグは、ホコリが付着していな 
いか確認し、ガタつきやホコリがたま 
らないよラに巧の根元まで確実に差し 
込む 

ホコリがたまつた状態での使用や、接 
続が不完全な場合は感電や火災の原因 
になります。 


0 

禁止 


♦安全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 
故障や火災の原因になります。 


运 


•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを抜き（または、ブレー 
プラグを巧く力一を" OFF " にして）お買い上げの販 
売店またはお客様ご相談窓□に点検- 
修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障ゃ感 
電-火災の原因になります。 

♦落雷のおそれがあるときは、運転を停 
止し、電源プラグを抜く（またはブレー 
カーを" OFF " にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因に 
なります。 



安全上のごを意 
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安全上のごを意 


ま全上のご注意 (必ずお守りください）（続さ) 


お取りおい-お手入れについて 


A 警告 


0 ♦長時間;令風を身体に直接あてたり、 

:令やし過ざたりしない 

禁止体調悪化や健康障害の原因になります。 

♦室内-室外機の吹き出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 
内部でフアンが高速回転していますの 
で、けがやが障の原因になります。また、 
性能が低下します。 

参室内機内部の洗浄はお客様自身では行 
わない 

エアコンの洗ミ争には専門技術が必要な 
ため、お買い上げの販売店に相談ずる 
市販の洗ミ争剤などを使用しますと、樹 
脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因に 
もなります。また、洗ミ争剤が電気品や 
モーターにかかると、感電や火災の原 
因になります。 

•電源プラグを抜いて、エアコンの停止 
をしなし、 

感電や火災の原因になります。 


〇 参エアコンが冷えない、暖まらない場合 
は;令媒の漏れが原因のひとつとして考 
強制えられるので、お買い上げの販売店に 
相談ずる 

エアコンに 使用されている冷媒そのも 
のは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、 
フアンヒーター•ストーブ•コン □等 
の火気に軸れると有害な生成物が発生 
します。刺激臭があるときには、すぐ 
にエアコンを 停止し窓等を開 けて 換気 
し、販売店にご連絡ください。 


A ミ主意 


〇 ♦お手入れをずるときは必ず運転を停止 
し、電源プラグを抜< 

強制 （またはブレーカーを " OFF " にずる） 

内部でフアンが高速回転していますの 
で、けがやが障の原因になります。 

参エアコンのお手入れ時には、手袋を着 
用ずる 

けがの原因になります。 

♦可動パネルに洗濯物などを掛けない 
可動パネルが落下し、けがの原因にな 
ります。 


•エアコンを水洗いしたり、巧瓶などの 
の入った容器をのせたりしない 

禁止 漏電によって、感電や発火の原因になります。 


参めれた手で、スイツチを操作しない 

感電の原因になります。 

めれ手禁止 


C 参長期間使わない場合は、安全のため電 
源プラグをコンセントから抜く 
プラグを抜くホコリがたまって、発熱し火災の原因 
になることがあります。 
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お取りおい-お手入れについて 


A ミ主意 


0 参このエアコンは、一般家庭の人を対象 
とした空調を目的とずるちのでずので、 
食品.動植物.精密機器-美術品•医 
擦品等の保存など特殊巧途には使用し 
ない 

これらの品物の品質低下の原因になる 
ことがあります。また、エアコンの機 
能や性能の低下および故障の原因にな 
ることがあります。 

♦燃焼器具と一緒に運転ずるときは、こ 
まめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素す足の原 
因になることがあります。 

参エアコンの風が直接あたる所に、燃焼 
器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ 
とがあります。 

♦電源プラグを抜< ときは、電源コード 
を引っ張って抜かない 
コードの内部が断線して、発熱や発火 
の原因になることがあります。 

参長期間の使巧などで、傷んだままの据 
付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの 
原因になります。 

参動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とがあります。 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたり 
しない 

落下や転倒などにより、けがの原因に 
なります。 

参エアコンの下に他の電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴が滴下する場合があり、ミち損やが 
障の原因になることがあります。 


® ♦:令房•カラッと除湿-涼快運転時、窓 
や戸を開放した状態（部屋の湿度が80 
禁止 ％を超えたまま）などで長時間運転をし 

ない 

上下風向板に露がつき、ときには露が 
落ちてま財を濡らす原因になることが 
あります。 

♦能力1^4上の負荷（冷房-暖房能力1^4上の 
広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用 
しない 

設定温度に達しないことや、露が落ち 
てま財を濡らす原因になることがあり 
まず。 


♦:令媒配管パイプや接続バルブにさわら 
ない 

火傷の原因になります。 

♦室外機の吸い込み□や底面、アルミフ 
インにさわらない 

けがの原因になります。 

♦フイルター掃除運転時に、室内機の上 
面に指や棒などを入れない 

けがや故障の原因になります。 


Q 参巧面などにワックスを塗布ずるときは、 
運転をしなし、 

エアコン 内部に ワックスの 成分が付着 
し、水漏れの原因となります。 

ワックス塗布後は十分換気を行つてか 
ら運転してくだごい。 




安全上のごを意 
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防カビわさびカセツトを取り付ける 

付属品の「防カビわさびカセット J を、次の手順で室内機に取り付けてください。 

〇 


フ□ントパネルを開け [- » p . 48 




カセットケースを取り出ず l -» p. 56 l 

カセットケースに防カビわさびカセットを 
取り付ける(- » P -56 l 



カセットケースを元どおりに取り付け 

f -» P -56] 

フ□ントパネルを閉じる(- » P -48 j 



•開封時は顔を近づけないでください 
わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることがあります。 

参食べられません 


安全上のごを意 


安全上のご注意 (必ずお守りください）（続さ) 


移設 • 修理について 



A 

♦修理は、お買い上げの販売店または、 


r 

♦エアコンを移動-再設置ずる場合は、 

修理窓□に依頼ずる 


お買い上げの販売店またはお客様ご相 

ホ U ご自分で修理をごれ不備があると、感 


強制 談窓□に依頼ずる 

電や火災の原因になります。 


ご自分で移動-再設置され、不備があ 



ると、水漏れや感電•火災の原因にな 

A 


ります。 


準備と確認 
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準備と確認 


フイルター掃除運転の動作確認をずる 

電源プラグをコンセントに差し込んでください。 



♦動作確認運転は約6分間です。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ち 
くだごし、。 



参動作確認運転は、電源が入ったときに自動的に 
行うため、次のような場合も行います。 

電源プラグがコンセントに差し这まれている 
状態での 

-停電復旧時 
-ブレーカー" ON " 時 

※フィルター掃除運転「なし」の設定に変更した場合 
は、動作確認運乾を行いません。 I —> P .41〕 



準備と確認 




































































準備と確認 


リモコンる ai のなまえとはたらさ 


リモコン 


送信部 


液晶表 


運転を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をずる円心可 
「カラツと除湿」運転をずる SEIi 


「暖房」運転をずる 
「涼快」運転をずる丹心巧 
「自動」運転をずる挂を 


運転を停止ずる 


>タイマー予約な外の運転を停止します。 


「室温」や「湿度」を設定ずる 
「風速」を設定ずる 片 P. 37 


運転を始める 


-^P.20 

巧したボタンの運転を始めます。 

「ステンレスイオン空気清浄」 
運転をずる ! ■»p. 28 ] 

•ほかの運転に追加運転もできます。 r -^ p .3 oi 

「おやずみ」運転をずる 
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リモコン偏を開けた状態) 


※図の液晶表示は、リセツトスイツチを巧した直後の表示を示します。 
本 ルームエアコンには 無い機能も表示ごれまず。 



〔風速つ L ™ 向 : i 


峭觸尺1 ( 入/切] 

尚)1向] 


1(切タィト） 

1(入タィり 

网) 

凶/ 

(予約） 

(取消） 

o' 化ット 

V. __ F 

户腳さわの广 
AR-4A2# -7 





「カラッと除湿」-「涼快」の自動/ 
手動設定を切り換える 一 P -32) 


運転を「八ワフル」運転に切り換える 

〔■今 P.33 I 


手動で「フイルター掃除」運転をずる 

〔-*P.40」 


「風速」や「風向」を設定ずる 

片 P.34、 36、37 ) 


「機能選択」 

(内部クリーン/カビ見張り/快眠/セーブ) 

を設定ずる(- » P -38] 

リモコン形名 


現在時刻を設定ずる 
「タイマー予約」をする 户 ^ P .42 j 
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準備と確認 


IJ モコンを準備ずる 


乾電池を入れる 


〇 電池ケースふたを開ける 

• マークを巧しながら手前に引き抜く。 

^ 4 単4形アルカリ乾電池2本を入れる 

• 00 を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチツ」と音がするまで巧し込む。 



リセツトスイツチを巧ず 



扉の開閉のしかた 


扉の開けかた 

参扉左側面の凸部に指を 
かけちに開ける。 

凸部 



扉の閉じかた 

♦「カチツ J と音がする 
までしつかり閉じる。 


[*■] [ is ] [；«*] 


I 卽却]のル)幹》は I 
|ぁが 「上下が) 1 

la 關巧 I 入/切 I 怕ち邮 I 

画 E 阔面|| 

[入夕。-| W 厂肪肖 I I 


戶尸 


「リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 



♦アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター 
用乾電池」は寿命が早くなります。 

♦リモコンの液晶表示がうすくなったら、乾電池を交換してくだごい。 

♦乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ず U セットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。_ 

♦乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂のを険があります。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点にミ主意してご使用く 
だごい。 

0) 乾電池の +( プラス）、 一( マイナス）の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてくだごい。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

(3) 長期間 （1 力月が上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れて<ださい。 

■アドレス切換スイツチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしなし巧くださし、。 


•同じ部图こ2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぐときに使 
います。 
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P 卽序動1阳フル1輔掃除 

广- 

(風速） 

い面向） 

1 J 

(帷離旬》( 

(哪 。 -A 
(入5巧-]/ 

入/切111左ち11崎 

尸。か。 =■ J _ 

C/\\ |1 予約 J ; 

ぶリ。ッ吃 

^齡1さりせ）^ \ 


o をを 

先の細いちの 




現在時刻を設定ずる 件後1:30に設定する場合) 



1先の細いもので、〇リ它ツト 
^ を巧ず 

感紅岂岂ィ^ • 

\ ■進む 

f 時刻 を巧し、時刻を合わせる 

^ ivj 令戻る 

参巧し続けると早送りします。 

务::幸わ コ•り"^^ 

> (( _)腳合わだ）を巧して、 

• 現在時刻を設定ずる 

♦午後の表示が点灯に変わり、時刻合わせ 
完了。時刻表示は約 10 秒後に自動的に 
消灯します。 

午を •。却} • 


時刻を確認ずるときは 


時刻を修正ずるとさは 


^一_ D 時刻合わがを 2 度巧ず ( C __ ) 腳合わだ)を巧し 


参時刻表示は約！ 0秒後に自動的に 
消なします。 


@@の操作をずる 


リモコンの操作のしかた 


♦運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部 
に向けてボタンを巧します。室内機が受信すると、「ピッ J という受信音がし 
て、ランプが点灯します。（ランプが点灯しない機能もあります。） 

エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンのボタンを^ 

U 甲してち受信しま甘ん。 / 

♦受信できる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点灯形の照明器具がある 
場合は、受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合が 
あります。 

♦リモコンはていねいに取り扱ってくだごい。落としたり、水がかかったりす 
ると送信できなくなる場合がちります。 

♦リモコンの点検についてし-* P .57 J 



リモコン 

(扉を開けた状態) 
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準備と確認 


リモコンを準備ずる(続き) 

リモコン取付具の使いかた 

♦リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。 

※事前に取付場所から受信できることを確かめてから取り付けてください。 


■リモコンの取り付けかた■リモコンの取り外しかた 



•上から差し込む。 



参リモコンの上部を持って 
上方向に引き抜く。 



参リモコンを左ちに 
ねじって取り外ごない 
でくだごし、。 

扉や電池ケースふたが 
外れる場合があります。 
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準備と確認 


室巧機ランプ表示の見かた 

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせしまず。 


♦下記(外の点滅については I -^ P .60 I を参照してくだごい。 
♦ r おやすみ」運転時 


P .31 には、ランプを暗く調光します。また点灯が威光は、減光な消灯となります。 



お知らせ内容 


お知らせ内容 


運拓 


運転 

みはり 


みはり' 



「暖房 J 「カラッと除湿」 
「を房 J 「自動」「涼快」 
「ステンレスイオン空気 
清';争_! のいずれかが運 転 

中。 l -> P .22~28 I 


運质 

-1 

点な 

クリ-ン‘み* 

_ J 


「暖房 J 運転時の「予熱 J 、 
または室外機「霜取り J 

運転中。〔■今 P .22〕 


|「内部クリーン」運転中。 
(運転時間は約60分です。） 


-^P.38 ] 



「カビ見張り」運転中。 


> P .38 I 


「カビ見張り」予約中£ 


-> P .38 



参「おやすみ」または「夕 
イマー予約」運転中。 


-> P .31、 42 


r タイマー予約」中。 


今 P .42 


「フイルター掃除」運転 


中。一 P .40 


r フ□ントパネル」が開 
いている。 


-> P .41、 48 


参手動でフイルター掃除 
運転ができないときに 
手動掃哟を押ごれた。 


[- > P .41 



準備と確認 
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運転のしかた 


運転の基本的な流れ 

〇 


運転したいボタンを巧ず 
(暖房運転の場合： r 暖房 


バピッ J と鳴り、巧したボタンの運転 
を開始し、運転内容を表示します。 




お好みで温度-湿度-風速 
風向の設定を変えたり、 
いろいろな機能力《使えまず 

※運転の種類によっては、変えられな 
し、、使えない機能もあります。 



[-»P.29l 

設定温度を変えるときは 


ぺ 

室温 


<■上がる 
<■下がる 


を押す 


♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わります。 

♦設定温度20ででは基準温度として 
「ピピッ」と鳴ります。 

♦設定温度30ででは基準温度として 
「ピピピッ J と鳴ります。 


設定湿度を変えるときは 

■上がる 

湿度 を押す 

■下がる 

♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、5%ずつ変わります。 

( fSiU 手動設定時の岳南のみ） 




運転の停止は 停止 を巧ず 


■ボタンの使い分け 


室温を 

上げる 

お度を 
下げる 

室温を 

下げる 

おまかせ 
空調をずる 

( 

r j ^ 

暖房 

V J 

) 

广 N 

カラツと 

陈湿 

V J 

( 

广 \ 

1自動1 

今 P .22 

(- > P .24 ] 

-> P .23 ) 

(- > P .26 ] 



運転開始後の動き 


可動パネルが自動的に開く 


上下風向板が運転の種類に適した角度 
に自動的に開く （左も風向板は「正面」） 


設定された温度-湿度になるように 
運転を制御 



※在室人数、お部屋の条件、外気温によっては、設定温度や 
湿度にならない場合があります。 


運転停止後の動き 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されまず。） 


可動パネル-上下風向板が自動的に 
閉じる 


運転状況により「自動フィルター掃除」 

オートフレッシュ除霜 b » P .22」 を運転 


「ピー」と鳴り、運転が止まります C 
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♦設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。 




































































室温し適した 
湿度に下げる 

空気清浄運転 
をする 

おやずみ運転 
をする 

1涼快1 


空清 

) 

〔 iB ゃすみ） 

(- > P .27 ] 

(- 

-> P .28 

一 P .31) 





「暖房 J 運転のときの 
表示例 



リモコン 

偏を開けた状態) 













































































































































































運転のしかた 


0爱房僅温を上げる）運串ち 


〇 


暖房 


を巧ず 


K ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表しまず。 




©温度の讓は園 


VJ 


調整範囲 
16で〜3 2で 


& いろいろな機能の設定は 
& 運転の停止は止1を巧ず 

• 「ピー」と鳴り、運転が止まります。 


P こ, 


暖房 


風速►自動 





数'巧ぉ重 
c クリ-讀たが)， 


「暖房 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 

•「運転」ランプが「点灯な減光」して風が出ないことがあり 
まず。このときは「予熱」、または「霜取り」運転中でず。 

(な障ではありません。） 



運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内磯の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後 
の2〜3分間。 

霜取り運転 

室外磯の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転 
中は暖房運転を一時停止しまず。 

(5 〜10分、最大でも20分） 

才-トフ レッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外磯の熱交換器に霜が 
付いていたら、霜取り運転を行いまず。 


•外気温「一 15で〜2 rc 」でお使いください。一15で未満や 
24で]^： Lb では、機械保護のたゆ運転しないことがありまず。 

•風速は"自動"をおずずめしまず。部屋の暖まり具合に合わせ 
風速が変わり、風を冷たく感じじくくなりまず。 I— > P .37〕 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房でずので、暖かく感 
じるまで少し時間がかかりまず。「入タイマー」での運転をお 
ずずめしまず。 I—>P.423 

•外気の熱を吸収して暖房ずるため、外気温が下がると暖房能 
力も下がりまず。この場合はインバーターの働きで圧縮機の 
回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しまずが、テ 
れでも暖まりが悪いとさは、他の暖房器具を併用してくだごい。 

•配管が長いと、暖房能力が低下しまず。 

•暖房運転を行ラと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を 
中断ずることがありまず。これは霜取り運転を実施している 
たゆでず。（室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなっ 
たりを繰り返しまず。）このときに室温が若干下がることがあ 
りまずが、霜取り運転終了後に暖房運転を再開します。 
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運転のしかた 


冷房 (室温を下げる) 運乾 

〇 巧房1を巧ず 






パピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表しまず。 


温度の調整は 


f - y-N 

巧ぐ己 
を歷 

v 


調壁範囲 
16で〜32で 




いろいろな機能の設定は [^ P -29 


Q 


運転の停止は 停止 を巧ず 


I 「ピ ー J と鳴り、運転が止まります。 



じ令房 J 運転の 

ワンポイントアドバイス 


♦外気ミ思「22て;〜43て;」でお使いください。 

故障の原因となるため、冬季に;令房運転は行わないで 
くだごい。 

♦室内に;令房能力な上の熱源（多<の人が居る-熱器具 
を使う）がありますと、設定温度に到達しないことが 
あります。 

♦配管が長いと、：令房能力が低下します。 


p-f 


/ T > 巧 


風速►自動 




リモコン 

(扉を開けた状態） 


〇〇 


暖房 p 1 


達ち房 


幽ら-止 r 励 




固 


1面孟11空ミ青 


、--- 






暖房 


カラツと 

陈湿 


巧房 


■自動/手 ill 吐ヮフル1|却剧 i ) 广 


(風速1 

い風向） 

fliMltfill 入/切りおち風向1 

(嘶か） 

(入9。-1 

へ 

時刻 

v 

1 巧 ii ] 

h 脱肖‘） 


をも 


を 
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運転のしかた 


























































































































運転のしかた 


カラツと除湿(湿度を下げる）運乾 

自動カラツと除湿/ランドリ ー/けつろ抑制運転を行いまず。 


〇 


たラツと 

除湿 


を押し、希望の除湿運転を選ぶ 


⑩ち 


く 




カラッと _ カラッと > カラッと 

除温*除湿*除湿 I 

巧 4\ 


I r ピッ J と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
します。 


温度の微調整、湿度の調整は 


を旧 
至盧 

\/ 


調整範囲 
自動設定温度の 
-3 で〜+3で 


f - 、 

湿度 


調整範囲 
40〇/〇〜70〇/〇 


♦お好みの温度-湿度に調整したいときは、「手 
動カラッと除湿」運転でお使いくだごい。 

l-^P.32 I 


湿度こ口 

-iLf% 


カフツと 

除温 



風速►自動 


タイ 7- 運賠 


ランドリー 
けつろ抑制 
運転時点な 


减 


「自動カラッと除湿」運乾 
のときの表示例 


I 


いろいろな機能の設定は I ^ P . 29 


運転の停止は停止を巧ず 


I 「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


「カラツと除湿 J 運転のワンポイントアドバイス 


♦外気温 「 rc 〜35で」でお使いください。室温が rc 政下では運転しません。 
♦運転時に、室外機ファンカ S 低速になったり、停止ずることがありまず。 

• 「自動カラ、ソと除湿」運歸ま、下記のようじ自動的 I こ運転内容が変わりまず。 


I 設定温度に制御ずるために、設定温度より現在室温が低いときや、高いときは、自動的に運転内容が変わりまず。 


現在室温がおい 


自動設定温度 


現在室温が高い 


現在室温と設定温度の差 


■sr 


■zr 



+3 r 


運転内容 


運転停止 


現在室温が約 rc 
が下では運転停止 


暖房運転 


除湿 i 


:令房運転 


外気温が約32でな上のとさは+ 2でな上で 
:令房運転を行し^まず。 


自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度が10%程度変動ずる場合がありまず。 


♦「ランドリー」運転は 

-洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合がありまず。 

•室温をあまり上げたくない場合は、「自動カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使いください。 I —» P .33 I 
-室温-湿度が一時的に上がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。 

♦「けつろ抑制」運勒ま 

-すでに結露した露は取れません。 

-外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。 

-「暖鼠の「入タイマー」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけ 

ます。〔■今 P .45 I 
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たラツと 

除湿 


を巧ずごとに、除湿運転内容が変わりまず。 


ボタンを巧すと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

隊湿 

自動カラッと除湿 

ジずる 
とさに 

♦ボタンを巧したとさの室温をほぼ設定温度としまず。 
f 室温12°ひ乂下は13で、13で〜 22° C は室温+2で 、 'l 
\23で〜26で未満は室温、 26° CL 乂上は26で。 ) 

♦目標湿度は、約50〜60%でず。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。 
上がれば運転を再開します。※温度の微調整、湿度の調整がでさます。 

カラッと 

除湿 

巧 

ランドリー 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとき 

♦除湿-暖房-ステンレスイオン空気清';争運転の組み合わせで、洗濯物乾燥優先の 

3時間切タイマー運転をしまず。室温-湿度が一時的に上がりまず。 

※湿度の調整はでさません。 

♦運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「ランドリー」を運転ずる前の表示 
に戻りまず。 

カラッと 

除湿 

A 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいとさに 

♦湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をしまず。そのため室温は 
下がります。室ミ品が1でし： TF になると運転を停止しまず。 

※温度-湿度の調整はでさません。 

♦運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転ずる前の表示 
に戻ります。 



■「タイマ—」 運転との併用に ついて 

>「ランド U -」 と「けつろ抑制」運転は、「入タイマ 
- J 「切タイマー」運転はできませんが、を使 
つて30分、1、2、3…、9時間タイマー、または連 
続運転に設定できます。 r ■今 P .31 1 


■カラッと除湿能力について 

♦室内に;令房能力な上の熱源（多くの人が居る-熱器具 
を使う）がありますと、"設定温度"に到達しないこ 
とがあります。 

♦室内に除湿能力し乂上の熱源および湿気の浸入、発生 
がありますと"設定湿度"に到達しないことがありま 
す。 


〇 〇 


リモコン 

(扉を開けた状態） 



画的画 


rr 匿 


湿度 

凶 


fasl 空清 

, ♦ ■ 





輔觸 


風速 


(_上下風向1 


f 階能割)#1入/切りおち風向1 

(嘶か） 
(入5巧-) 

へ 

時刻 

V 

] 巧 io 

h 脱肖‘） 


をも 


を 
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運転のしかた 




















































































































運転のしかた 


自動(おまかせ空調)運乾 

室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房•カラツと除湿（自動カラツと除湿）- 
:令房を自動的に選択して運転します。 



「自動 J 運転の ( 

ワンポイントアドバイス 


•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 


室温 23で 27 °C 


「暖鼠運乾「カラッと除湿 J 運転「;令房 J 運廣 


設定温度約23 
でとして運転 
します。 


除湿運転開始時 
の温度を設定温 
度とし、50〜 
60%を設定湿度 


設定温度約27 
でとして運転 
します。 


として運転します。 


温度が低いと運 
転しないことが 
ありますが、故 
障ではありません。 


※運転の種類や設定湿度は、外気温によっては 
変わります。 


♦ I 風速〕は"自動"と"微""静"が選べます。 |-»P.37 I 
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〇〇 

を HIT に HI 


f HIT X. 

: H, 

し 


|Bi ! 順 

/- N 

!; を房 

_J し J J 

1 [|»] b 

谓 

3 國 

圓 

1[ 雨 ]1 空清 ] 晒 ^1 

1 

、~—__ 
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涼快僮温に適した湿度に下げる）運串ち 


室温と外気温から自動設定した室温（約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をしまず。 
(加湿する機能はありません。） 


〇 


涼快を巧ず 


>1■ピッ J と鳴り、運乾を開始し、運乾内容を 
表しまず。 




城お 


温度の微調整は 


ベ 

室温 


調整範囲 
自動設定温度の 
-3 て;〜+ 3て； 


♦お好みの温度-湿度に調整したいときは、 
「手動涼快」運転でお使し^ くだごい。 

一 P.32 1 




いろいろな機能の設定は 


運転の停止は 停止 を巧ず 


I 「ピ ー J と鳴り、運転が止まります。 



「煎陕 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 

•ち房の苦手な方におすすゆです。 

•運転時に、室外ファンが低速になったり、停止することが 
あります。 

•外気温「25で〜35で」でお使いください。 


•在室人数、部屋の条件、か気温によっては、設定温度や湿 
度にならない場合があります。 

•室温を下げたいときや、湿度よりも温度を優先したいとき 
は、「巧房」運転をおすすめします。 

•涼快運転は 

-室内に冷房能力 W 上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使 
う）がちりまずと、"設定温度"に至瞻しないことがちりまず。 
-室内に除湿能力が•上の熱源および湿気の浸入、第生があ 
りますと"設定湿度"に到達しないことがあります。 


涼快 



風速►自動 


II 


〇〇 


致イマう}運転, 
资リー：! も,みなり 



0を 


mm 


停止 


•設定ミ忌度は、外気温と室内の温度を検知して、1時間ごとに24でから 
28での範囲で自動的に設定されまず。 

•設定湿度は、設定温度により自動的に設定されまず。 

自動設定温度 24で 25で 26 t 27で 28で 

自動設定湿度 

• X 室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けることがありまず。 


I 温度を制御するために、設定温度より現在室温が低いとさや、高いと 
さは、運転内容が自動的に変わりまず。 


現在室ミ互と設定温度のき 


I 現在室温がほい II 自動設定温度 J 


—3 で —2 で 


現在室温が高い 


+1で +2で +3て； 


運転内容 


運転と停止の揉りおし 


か気温びが]32て;し义上の時は 
約+2ででホ房運転を巧います。 


冷房運転 


涼快運転 


涼快断続運転 


運転停止 


50% 


55% 


60% 


リモコン 

(扉を開けたが態) 


リモコン 


運転のしかた 



運転のしかた 
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運転のしかた 


ステンレスイオン空気清ミ争(送風)運較 


室内空気を循環させながら、電気集塵機電極からマイナスイオンを放出し、空気中のほこりを帯電させ、 
エアフイルター(ステンレスフイルター）で捕集ずる運転をします。 


〇 巨清||を巧ず 

♦「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 
7 J \ しまず。 



— MT" ら ^ 


いろいろな機能の設定は 
運転の停止は 止 1を巧ず 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


風速 ► 


k 


ステンレスイオン 
空気清ミ争運転中表示 


\ 




「ステンレスイオン空気清浄 J 心 I 
運転のワンポイントアドバイス S 一 \ 

• 「暖鼠や「;令房 J など、ほかの運転に追加運転ができます。 

一 P .29、 30 I 

•[ 風速 1は"強""弱""微""静"力耀ベます。 

♦「入タイマー」「切タイマー」運転はできませんが、「おや 
すみ」との組み合わせ運転ができます。 


リモコン W リモコン 

(扉を開けた状態) 


© 



f \ 

f - 

3 

f 、 

暖房 

し- 

隨 

1 
_ J 

ぷ房 

し J J 



ろ0ろ 


暖房 ii 巧房 

し J し J し- 
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\\使える機能 

運転の種類 

[上側向） 

(-^ P .36 ) 

f [網離肺 [ 人/切） 

? (切9ィり f テ約） 

阳部クトリ 
[今 P .38 ] 

(カビ'見張り） 

(-^ P .38 ) 

i 快眠） 

(- > P .38 ) 

(た- ブ） 

[今 P .38 ] 

丄（入 S 巧-](取消） 

約 1-> P .42] 

广 

V , 

暖房 j 

〇 

A 

A 

A 

〇 

〇 

广 

カラッと 

陈湿 

〇 

A 

A 

A 

〇 

〇 

力5ツと 

陈湿 

] 27 

, 「ランドリー」 

〇 

A 

A 

A 

〇 

y / を^ + r ランドリー」 \ 
ノ、いま設定可能 |-» P .45 lj 

f 

たラツと 

除湿 

一「けつろ抑制」 

〇 

A 

A 

A 

〇 

、//两^+1~けつ5抑串!1_|\ 
八 1 は設定可能 [- » P .45 l / 

因 

〇 

A 

A 

A 

〇 

〇 

(jii 1 

〇 

A 

A 

A 

〇 

〇 

面'快 1 

〇 

A 

A 

A 

〇 

〇 

( i)*J 

〇 

A 

A 

A 

〇 

X 


いろいろな機能の使いか; 


運乾の種類と使える機能一覧表 

〇は組み合わせて使える機能でず。么は予約機能でず。組み合わせて予約できまずが、運転ずる条件に 
なるまで、運転しません。 


手動掃除 


使える機能 

運転の種類 \\ 

ド 

を 

[- > P .2 

〇) 

圍 

(- > p .20 1 

( 

-> P .30 i 

(- > p .311 

隔湿•涼快 

(輔序動] 

[- > p .32 1 

( 

"の ル） 

-> P .33 ) 

( 

風を] 

今 P .37 ) 

[左ち風崎 

[- > p .34 1 

\ 

J \ 

暖房 

- J 


〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


、 

方ラッと 

踪湿 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


カラッと 

除湿 

心 

127 

一「ランドリー」 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


/ 

たラッと 

除湿 

し 

いえ 

一「けつろ抑制」 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

广 

、 

巧房 


〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

し自動 j 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

画.快 I 

〇 

〇 

译動設定時のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

障青 j 

X 

X 


〇 

X 

〇 

〇 

〇 


fol 


手動掃除は運転停止中の機能であり、 
他の機能との組み合わせはできません。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いか; 


ステンレスイオンを気藏争追加機能 ※設謂描憶さ耐。 

運転中にステンレスイオン空気清浄運転 f -» P .28 l を追加ずる機能でず。 


ステンレスイオン空気清浄 
運転を追加ずるとさは 


運転中（暖房-冷房など）に 
空清]を巧ず 



暖房 


参「ピッ J と鳴り、ステンレスイオン空気清';争 
運転を追加します。 


元の運転に戻ずときは 


再度 I 空清 I を巧ず 


風速►自動 



ステンレスイオン 
空気清淨運転中表示 


「暖房」運転のときの 
表加列 


♦「ピッ J と鳴り、元の運転に戻ります。 
♦ステンレスイオン空気清';争運転のみにしたい 
場合は、一度 5 止 I を押して運乾を停止し、 
再度 I さ'*]を巧してくだごい。 





リモコン 



暖房 J ピ i 蓋！ I; ち房 
幽 ] 停止 ！ i HeI 
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いろいろな機能の使いか’ 


おやずみ運転機能 


おやずみに適した風速でのタイマー運転でず。 


※設定時間は記憶されまず。 


おやずみ運転にずるとさは 


田 


適^を巧し、希望のタイマー時間を 
表示させる 

♦ I おやすみ〕を押すごとに切り換わります。 

け甲し続けると早送りになります。） 


な I 巧反3 

ぶ!巧 


み 


励巧た] 踪廚 


「おやすみ」 
lx ぶなし 


み 


協-ぶあ2 底簡 

P 


1時間ごと 

ふ 


瞄■ぶあ3 


m 間 

こ , 


♦運転中（暖房 • :令房など）に [ awi を押すと、巧した 
ときから「おやすみ J 運転となります。 


♦運転停止中に r おやすみ j を巧すと、停止中のリモコンに 
表示ごれていた運転の「おやすみ J 運乾を始めます。 



「おやすみ]運転の 
ワンポイントアドバイス 

♦風速は"静"に固定されます。 

♦おやすみ運転にしたときに、 U モコンの送信を室内機が 
受信しないと、タイマー時間がきてもエアコンは停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ 
運転になったことを確認してくだごい。 

♦おやすみ運転中はランプを暗<調光します。 

♦おやすみ運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上 
向さになります。 

♦おやすみ運転中に I 信_止 


を巧すと、おやすみ運転を取消し、 


運転を停止します。 


苗— I ■ lEaSEES 時闻 


暖房 



風速 ► 


静 


タイ 7- 運転 


切が?- 午前■•:端 





「暖房」運乾を午後11:38に2時間のおやすみ運乾に 
したときの表示例 


リモコン 


r 



暖房 


除湿 


ぶ房 


幽ら止！* 

图圓 

fSi ] I さ清 〕 filial 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


カラッと除湿•涼 fti 拓の輔/手動設定機能 ※設郎 

自動「カラッと除湿 J と「涼快 J 運転の温度•湿度設定を手動設定に切り換える機能でず。 
お買い上げ時には自動設定になっていまず。 


カラッと除湿.涼快運転を 
手動運転にずるとさは 


自動カラッと除湿-涼快運転中 

協面•涼快 

に SS 1 を巧ず 


く 


♦お好みの温度-湿度に設定したい場合には、 
手動運転をおすすめします。 


カラッと除湿•涼快運転を 
自動運転に戻ずときは 


手動カラッと除湿*涼快運転中 

隐湿•涼快 

に Sill を巧ず 


み 


ご嗦をら[ I 呢 



カラッと 

除湿 
を動 


* 

温度- I 

で 持ろ[!% 


陈湿 


敎イマ—^ 運転 


寮お参攘ぶ 


1^1 



♦ボタンを押すごとに 
切り換わります。 


「カラッと除湿」運転のときの表示例 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


「自動/手動設定 J の 
ワンポイントアドバイス 


♦カラッと除湿の調整範囲 



室温 

湿度 

自動カラッと除湿 

自動設定温度の 
-3 で〜+3で 

40%~70% 

手動カラッと除湿 

10で〜32で 

40〇/〇〜70〇/〇 


♦涼快の調整範囲 



室温 

湿度 

自動涼快 

自動設定温度の 
-3 で〜+3で 

50%〜60%(目勵 
自動で設定されます。 

手動涼快 

16で〜32で 

40%~70% 




暖房 


隙湿 


ぷ房 
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いろいろな機能の使いか’ 


パワフル運転機能 


※設定内到よ記憶されまず。 


パワフル運転に切り換える機能でず。 


パワフル運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）に I パワフル I を巧ず 

♦パワフル運転は次のような内容となりまず。 


運転の種類 


暖房 


わラツと 

除湿 


除湿 


巧 


ねラツと 

除湿 


A 


ち房 


接'快 I 


空清 


このようなとさに 


もう少し暖かさが 
ほしいとさ 


もう少し湿気を取 
りたいとさ 


もう少し湿気を取 
るスピードを早め 
たいとさ 


もう少し;令風感や 
涼しさがほしいと 
さ 


もう少し湿気を取 
つて、涼しさが欲 
しいというとさ 


もう少し空気中の 
ほこり除去を早が 
たいとさ 


パワフル運転内容 


•湿度約40%を目標に運転します。 


•洗濯物を乾かす働きを高めた運乾にしまず。 


結露を抑える働きを高めた運転にします。 


•湿度約40%を目標に運転します。 


•空気中のほこり除去能力を高めた運転をします。 


元の運転に戻ずときは 


再度パのルを巧ず 


「八ワフル J 運転のワンポイントアドバイス 


• 「パワフル」運転を行うと、運転音力增干高<なる場合があります。 


「おやすみ」運転中 I —» P .31 I には「パワフル」運転機能は設定できません。 


⑩ち 


< 


•設定温度より約2で高がを目標に運転します。 

( IJ モコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度にがして、室温が上がらな 
いことが続いた場合には、室温を上げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることがあり 
ます。この場合、暖房能力が最大となる運転を行 
います。 


•設定温度より約3で低がを目標に運転します。 

( IJ モコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に巧して、室温が下がらな 
いことが続いた場合には、室温を下げることを優 
先するたが、風速を設定よりも上げることがあり 
ます。この場合、を房能力が最大となる運転を行 
いまず。 



盈 P こ f 


暖房 


QWnd 


風速 


^ 1 


「暖房」運乾のときの 
表可^列 


リモコン 

(扉を開けた状態） 





/ N 

/■ 、 

f ^ 



暖房 

たっツと 

除湿 

、公^5 

/で居 


■卽序ル1,却剧; jj 广 


風速 


お風向1 


1齡强)巧1 
(娜イト） 

U 

呵 

(入 

r か;肖 1 


〇リごット巳三)關含りが 


いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いか; 


Ttr^rlSI ※必ずリモ]ンで操作してください。 

手で動かずと、故障の原因となりまず。 

運転中の左ち風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、「正面 J 風向になっていまず。 


風向を変えるときは 


運転中に をも風向) を巧ず 

• 店ち風向 I を巧すごとに切り換わります。 



ボタンを巧すと 



(スイング) 


左ち風向の内容 


♦室内機の正面へ風を送ります。 


♦左ち風向板がスイングします。 

リモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板動作は同期しません。 
♦スイング運転中に運転を停止し、再び運乾すると、スイングする前の 
位置にセツトごれます。 


♦左ち風向板のスイング範囲を5分割した位置で指定できます。 


(お好み) 



♦左ちスイング中に、リモコンの左ち風向板表示がお好み位置になったら、をち風向)を巧し 
て止めてくだごし、。 

♦左ち風向の巧度に応じて、設定風速よりも若干風速が上がります。 

♦お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位置で運転を行い 
ます。 


r お好み J 風向から「正面」風向に戻ずときは 


お好み風向運転中にスイング風向運転にして、リモコンの左右風向板表示が 


に戸の表示時 f ちも風旬を巧ず 
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ぉ P こ f 

^■■し 


暖房 


風速►自動 


レ 


「暖房 J 運転のときの 
表例 


「左ち風向設定 J のワンポイントアドバイス 

♦左ちスイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

左ちスイングしないのは 


r ^ 

暖房 

し 


♦予熱、霜取り運転中 
参設定温度になったとき 


广 \ 

カラッと 

P ま湿 

し’^ 


参室温が1で]^(下のとき 
参設定湿度になったとき 

段'快〕 

♦室温が設定温度より低く、運乾を停止しているとき 



冷房•カラツと除湿-涼快運転時、左ちスイ 
ング運転をしたままで長時間運転しない 

長時間このような運乾をしますと、左ち風向板 
に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡 
らす原因になることがあります。 


♦左ちお好み位置を設定した場合でも、；令房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋 
のミ品度•湿度が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、左ち風向 
板の巧度が変化することがあります。 

温度-湿度が下がればお好み位置に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


HITACHI 



暖房 ii 巧房 

^_ J \ _ J し J - 


向觸 1 [ 

"ヮフル 11 

聞制;'] 

广 

( 風速 1 [上下風向） 

J 

|]谋能選択 1)1 入/切 (i 左ち風向1 

妙。-] 

(入，か） 

〇リ它ット (C 

の 〔 

時刻 ' 

MJ 

三) 剛合り 

巧 










































































いろいろな機能の使いか; 


卜^ PISI =& aEXkhS ※ぉ手入れのときな外は' 必ずリモコンで操作してくださし、。 

I I 巧 Vl*"U PXACi 巧 5 。口 手で動かずと、故障の原因となりまず。 

運転中の上下風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっていまず。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に I 上下風向 I を巧ず • [上下围向 1 を巧すごとに切り換わります。 


ボタンを}甲ずと 


上下風向の内容 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 



スイング 



—お好み位置 
停止 


参自動運転時は運転の種類に適した風向に 
自動で変わります。 

♦:令房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋 
の温度-湿度が高い状態が続くと、露つさ 
による滴下を防ぐため、自動的に風向が 
変わる場合があります。 

♦暖房運転時の予熱•霜取り運転中は、風向 
を自動的に上向きにし、：令風感をがえる 
制御を行いまず。 


暖房運転 

冷房/カラッと除湿/涼快/ 
ステンレスイオン空気清浄運転 



1 


約ら 

約2 5。レ’ 


♦スイング運転中に運転を停止し、再び運転 
した場合ちスイング運転が継続されます。 



♦上下スイング中にお好みの位置になつたら、し上下風向〕を巧して止めてくだごい。 
♦お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置に 
セットされまず。 

♦運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます。 



「お好み J 位置から「自動セット J 位置に戻ずときは 


♦一旦運転を停止し、ステンレスイオン空気清ミ争（ I 空清])運転を行う。-^1暖房]などの運転開始で自動セット位置。 
(スイング運転をしている場合は、任瓦面]を巧してスイングを止めてから運乾を停止してくだごい。） 


「上下風向設定 J のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 


f ^ 

暖房 

し J 


•予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとさ 


/ 、 
カラッヒ 

除湿 

し’-^ 


•室温が rcj^:rF のとき 
•設定湿度になったとさ 


涼'快 


•室温が設定温度より低く、運転停止しているとさ 


冷房-カラッと除湿-涼快運転時、上下スイング運転または、 
上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、と 
さには露が落ちてま財などを濡らす原因になることがありまず。 


参上下風向板が自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"に到達しないことがあります。 


A ミ主意 
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リモコン 

(扉を開けた状態) 

























































































































いろいろな機能の使いか' 


•MV クらマ j ク J 六'■の Anu ※設定内容は記憶されまず。 
匡転中の風速を切り換える機能でず。 


劲速を切り換えるときは 


運転中に度I速〕を巧ず 


♦ I 風速1 は2力所あります。 

♦ボタンを巧すごとに r ピツ J と鳴り、 

切り換わります。 

参風速"自動"設定時は、標準設定として 
「ピピツ」と鳴ります。 

♦運転停止中に r 風速 I を押して、運転開始 
時の風速をあらかじめセツトすることが 
できます。風速の表示は運転を開始しな 
いと、約10秒後に消えます。 


「風速切換 J のワンポイントアドバイス 

♦風速自動について 



のおを 


度ココ 

L -化 


暖房 


風速►自動 


•恩感知 


「暖房」運転のときの表示例 


♦暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋力耀かくなった後に静か 
な運転を行いたい場合は、風ま"自動"でお使いになることをおすすめします。 
♦風速"微""静"運転時は能力が少し低下します。 

♦暖房運転は、運転条件によって、風速が変化することがあります。 

♦風速"自動"設定時し乂外も現を室温が設定温度になると、弱い風になることが 
あります。 

♦風速"強"設定時に設定温度と室温の差が大きい場合は、設定温度にぶづくよう 
に風速を上げることがあります。 



「カラッと除湿」停止[^ 
表 W 例 


停止中のとさの 



。ラッと 

提居陈湿 


ボタンを押ずと 


今風速►自動 

♦ 

風速 ► 強 

♦ 

風速 ► 弱 

♦ 

風を ► 微 

♦ 

—風を ► 静 


運転の種類 

風速自動の内容 


f \ 

暖房 


♦吹さ出す風の温度によって自動的に風速力嚷わり、設定 
温度になると、ごく弱い風になります。 


カラッと 

除湿 

涼'快 


♦設定温度より現在室温が低いとさは微風、高いとさは 
弱風運転をしまず。 


间 


♦設定温度より現を室ミ品が高いとさは強風で、設定温度に 
なると、弱い風になります。 

〔自動] 

♦自動運転に見合った風速設定となりま 
自動運転時は（風を）を巧すたびに"自! 
選べまず。 

♦自動運転時は風まも"自動"1こ 
設定ずることをおずずめします。 

送風音力局になるときは"微" 

または"静"にしてくだごし、。 

ず。 

旣"と"微""詩"が 

ボタンを巧すと 

— >風速►自動 

み 

風速 ► 微 

み 

■ —風速 ► 静 




いろいろな機能の使いかた 


b 一 

4 口 

を 
0 

/ス 
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ま 
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いろいろな機能の使いか; 


機能選択(贿15クリ-ン/カビ見張り/快眠/トブ)設定 

※設定内到よ記憶されまず。 

( jz —ブ)を除き予約機能です。設定ずると予約はされまずが、運転ずる条件になるまでは運転しません。 


設定をずるとさは 


0爾新を巧し、希望の機能を点滅させる 


ボタンを巧すと 

運転内容 


設定しておくと、「冷鼠「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を抑える運転を自動的に行います。 

健転時間は約60分です。） 

♦ 

設定しておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発ちしやすい温湿度（室温10で拟上、湿度70%お上のとさ）に 
なると、自動的に除湿とステンレスイオン空気清浄運転を行います。 

(カビ自 Si の 

♦ 

設定しておくと、「自動」「暖房」「カラッと除湿」「冷房」「涼快」運転で、「おやすみ」運転を行ったときに、さらに快適 
なおやすみ環境になるように、温度や湿度の制御を行います。 

1快眠） 

♦ 

設定してお<と、運転時の使用電流を制限して、ごま庭のブレーカー切れを起こりに<<します。 

セ-ブ） 


♦予約しないと、約10秒後に点滅は消えます。 


リモコンを室内機に向けて r 入/切！ を巧ず 

♦「ピッ」と鳴り、表示が点なに変わり、機能が予約ごれます。 


設定を取り消ずときは 


「設定ずるときは_!同じ操作で、リモコンの表示を消ず 

「機能選択設定 J のワンポイントアドバイス 
■内部クリーンについて 

♦内部クリーン運転を途中で中止するときは|1 を I を押してください。 

(内部クリーンの設定は巧り消でれません。設定を取り消'す場合は、機能選択で設定の取り消'し操作をしてください。） 
♦内部クリーン運転はな下の場合には行いません。 

•冷房、カラッと除湿•涼快運転の運転時間が約10分な内のとき。-「ランド U -」 「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止のとき。 

• I おやすみ II 哪巧 - I による運転停止のとき。 -「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。 

♦内部ク U - ン運転は、暖房運転•送風運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。（室温が高い場合、暖房運転が送風 
運転になることがあります。）この運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。 

■カビ見張りについて 

♦留守中や外出中に使用することをおすすめします。 

♦カビが発をしやすし\温度や湿度になると運転する予約機能です。 

♦設定期間は、リモコン操作がなしが態から2週間です。( 巧 gM 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間とな 
ります。）2週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプカ巧肖なし、設定は取り';肖されます。 

/リモコンの 巧 Ell の 表示は消'えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプが消'えている 場合は、^ 

\再設定または設定の取りミ肖し操作をしてください。 ) 

♦設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転（可動パネル、上下風向板は閉じたまま）を 
行います。 

♦最初の運転は、検巧した結果が、室温10でし乂上、湿度70%な上のとさ、除湿運転とステンレスイオン空気清';争運転を連続 
して4時間行います。2回目が降は検知した結果が、室温10で U 上、湿度70%し： Lb であれば、除湿運転とステンレスイオ 
ン空気清';争運転を行い、湿度が低下すると停止します。 

♦カビ見張り運転を設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには運転を再開しません。 
♦発生したカビを除去する働きはありません。 
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■快眠について 



暖房 


京快 


♦快眠を設定してお<と、 

ごれます。 ' ' '■ 

♦快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。 


たラツと 

除湿 


ち房 


の 


おやすみ 


運転時に適用 


運転の種類 

快眠運転の内容 


暖房 

し J 


♦通常のおやすみと同様の温度制御をします。 


わラツと 

隙显 

涼'快 

面 


♦設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御します。 

♦冷房運乾時は、除湿運転を組み合わせて、温度と湿度 
の制御を行います。 


自動 


♦選択ごれた運乾の種類の快眠制御をします。 


■セーブについて 

>セーブ設定時は、暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がりに多少時 
間がかかります。また、外気温が低いときは"設定温度"に達しないことがあります。 
>「パワフル」運転機能設定中 r -» p -33 l に r セーブ」を設定すると、ブレーカー切れ 
を起こしにくくしながら、「パワフル」運転を行います。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 







广 

HITj 

亿 HI 




反 

^^ (" — 

i p 1 

11 1を房 J 

画 

强1 1爪 

刀レ1别制;' 

垣 

(ii 

0： 

い風向] 
^ [左も風向] 

向タイト] (/ 
み。-1 

〇リ ごツト た~: 

S [予約 1 

刻- 

^ r 聴肖 ] 

時刻含り 旬广 


— かを ^ a 


冷房 







7 


WF 3 


(内部クリーン設定ありのとき） 


みはウ 


みはり 


•, J- 











運転^ I - 運拉 タイ 7 —運転 運転 

クリ-ン。，ぉ.麵 .., ij みは。^颗祇 廊 

趣 郁 



室内機のランプ表示 


いろいろな機能の使いかた 


重転時 

* mfr 


予約時 
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いろいろな機能の使いか; 


フイルター掃除運転機能 


エアコンの運転停止時に、エアフイルター(ステンレスフイルター）の掃除運転を行う機能でず。 
(約6分かかります。）お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されていまず。 


「自動 J フイルター掃除運転 


次の場合は自動フィルター掃除運転を行いまず 

参暖房やを房などを15分な上運転してから停止したときに、「運転時間の積 
算が10時間を超えている」、または ri 週間 L 乂上運乾していない」場合。 
♦連続運転中で運転時間が24時間を超えた場合。 

/ 24時間経過ごとに運転を一時停止ごせ、自動フィルター掃除運乾を^ 

\行い、元の運転に戻ります。 I 



r 手動」フイルター掃除運転 


室内機が運転していないことを確認して手動掃除 I を巧ず 


ク U - ン み:-:;い 

硕 


♦「ピツ」と鳴り、フイルター掃除運転が始まります。 

♦長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフイルターのホコリが気に 
なったときなどに使います。 


「フイルター掃除 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 


♦フィルター掃除運転を、途中で停止するときは停止を押してください。 
♦「おやすみ」-「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音が就寝を邪魔しない 
ように、停止時の自動フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

ち回「おやすみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに手動 
フィルター掃除運転をおすすめします。 

♦「おやすみ」運転停止時等での、フィルター掃除運転の音が気になる方は、フィル 
ター掃除運転「なし」の設定をおすすめします。[- > P .41 1 
この設定をしておくことで、「自動」フィルター掃除運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でエアフィルター上の 
ホコ U やチ U が掃除しきれないことがありますので、こまめな「手動」フィルタ 
-掃除運転を行うことをおすすめします。 

(2 〜3日に一回程度が目をです。） 

♦フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分 W 上あけて、もう 
-度「手動」フィルター掃除運転を行ってくだごい。 

(フィルター掃除運転終了後の約5分間は、機械保護のため、再運転しません。） 
♦フィルター掃除運転の間隔や使用環境により、掃除ムラが生じることがあります。 

その場合は、 エアフィ ルターのお手入れをしてください。 r 今 P-Sol 
♦フィ ルター掃除運転の途中で エアコンを 運転（暖房-;令房など）したときは、 フィ 
ルター掃除運転は中止します。 



リモコン 

(扉を開けた状態) 
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「フイルター掃除 J 運転の 
ワンポイントアドバイス（続き） 

■フイルター掃除運転とは 

参可動パネル、上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いながら、次 
のような運転をします。 

(運転中「クリーン」ランプ点な、運転時間は約6分） 

pn フイルター掃除ユニットカ\エアフイルター上のホコリを掃 
U 除しながらホコリキャッチャーまで移動します。 

フイルター掃除ユニットカく、掃除したホコリをホコリキヤツ 



S 

eruig ’抑 SKHi ‘細 

IM 或北 M お肖 MS 別 

ウイーン 

t — ; - [_ 1 

つイルタ-掃除ユ-ツト 
移動モーター音 

. ミ 

チリチリ 

フイルター掃除 
ユニツト掃除音 

ク IJ - ン ^ ■ 

八チン-八タン 
ホコ IJ キヤツチヤー 
動作音 




ーチヤーが集め、ダストボックスへ移します。 

(ダストボックスのお手入れ |-» P .52 I ) 

フィルター掃除ユニットカ f 、 元の位置に戻り、運転を停止し 
一一ます。 

※ち図は説明のため、フ□ントパネルを取り外した状態です。 
実際はフ□ントパネルを開けたり、取り外した状態ではフイル 
ター掃除運転はできません。 


上面ホコリキヤツチヤー 

回 


フイルター掃除ユニット 



室内機のランプ表示 


今リ- 





前面ホコ U キヤッチヤー 
(ダストボックス付） 



■次の場合に r クリーン_!ランプが点滅、または点灯したり 
暗くなつたりを繰り返しまず。（故障ではありません。） 


お知らせ内容 


♦フィルター掃除運乾開始時、または運乾中に、フ□ント八ネルを開けると、ま全 
のためフイルター掃除ユニットが停止します。確実にフ□ントパネルを閉じてく 


だごし'。 I 今 P .48 I 


次の場合は、リモコンで即剛；到甲してもフイルター掃除運転は行しほせん。 


点滅10砂間 
(1 秒点な/1秒消な) 


このとき、「ピツビ ー J とし、う音が 鳴り 、 r クリーン J ランプが点滅します。 

(1 抄点な/ I 抄消な、10砂間） 

♦エアコン運廣中 

♦フイルター掃除運転中、およびフイルター掃除運転終了後の約5分間(機械保護のため） 
• 電源を入れた後のフイルター掃除運車 i 
• 自動フイルター掃除運車5 

-リモコンで行った手動によるフイルター掃除運転 


「おやすみ J 運較停止時等での、自動掃除運転音が気になるちは、フイルター掃除運転「なし J の設定をおすすめします。 


フィルター掃除運転「なし J の設定は 


手動フィルター掃除 
運転を行ラ 

運転停止中に [入/の 1を巧しながら 

—> 

運転停止中に 

1ま動掃的を 5 秒が上巧ず 

3 日に 

1 離度 

[手 B 掃除]を巧ず 

•受信音「ピッピー」 



フィルター掃除運転「なし J の解除は 
(お買い上げ時の設定） 


運転停止中にり^を巧しながら 
画極]を 5 秒が上巧ず 

•受信音「ピッ」 


※フィルター掃除運転「なし」の設をで、手動フィルター掃除運乾を実施中に停電があった場合は、フィルター掃除 
ユニットが途中で止まることがありまず。その場合は、再度手動フィルター掃除運乾を行ってください。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


タイマー予約運転機能 


※設定時刻は記憶されまず。 


設定時刻に運転を停止する「切タイマー_!、設定時刻に運転を開始する「入タイマー J 、 および「入タイマ ー J 
と「切タイマー J の組合わせのいずれかが予約でさまず。 


タイマー予約のしかた 


「切タイマー J を予約ずる場合 「入タイマー」を予約ずる場合 


♦「切タイマー J は、セ 
ットした時刻に運転 
を停止ごせます。 


ち頁の 

0* 台*@ 


参「入タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を開始します。 


ち頁の 


運転例 

♦「切タイマー J 


就 i) 


12:00 


etoo 


10:30 0:00 




運転は手動- 

就寝時に「切タイマー」予約‘ 


「入タイマ ー J 


詞 i 7:30 


[ 


12:00 


etoo 


I 


心ィ 


•停止は手動 
•起ホ時刻に「入タイマー」予約 


oToi) 


] 


「入タイマー J +「切タイマー」 


就 i) 


12:00 


etoo 


J 


10:30 0:00 


帰宅時刻に「入タイマー」予約- 

就寝時に「切タイマー」予約‘ 


「切タイマー J +「入タイマー」 


^00 


10:30 12:00 


etoo 


0-00 


1 


4 \ 


運転は手動 


い 


心ィ 


■停止は手動 
■掃宅時刻に「入タイマー」予約 
•おでかけに「切タイマー」予約 


「タイマ— 予約 J 運転の ワ ンポイントアドバイス 

♦タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動 
作しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してくだごい。 



♦〔さ清)で運転をしたとき、および I 廣句の「ランドリー運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入夕 
イマー」予約はできません。〔-今 P .25、 28 1 


42 






























































































r 切タイマー j ミ rx タイマ ー j 予約のしかた例：午前 1 〇: 3 〇に運転を停止ごせ、 

_ ^ _ 午後5: 30に運転を開始する 

Civ ようにセットする場合 

必ず現在時刻を確認してください I 


- P .17 


> [切タィト) を押し、切タイマーと時刻を 

、 \ 1 / / [ 午前0:00、 

部 W 前 口:ロロまたは前回予 




W 表示させる 

插1 [御翔点な 







へ 

時刻 


令進む 
令戻る 


を巧し、時刻を設定ずる 


ごせる場合 


をす前:口:ぶ 


リモコンを室内機に向けてを押す 

♦「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点なします。 

•「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
〇に戻つてください。 


運転 


[ X 》 イト] を押し、入タイマーと時刻を 
表示させる 




硬げ-禅:口:3巧 

みを 




午前6:00、 
または前回 
予約時刻点な 




へ 

時刻 


令進む 

<- 戻る 


を押し、時刻を設定ずる 


货巧-嘯に！:3巧 

二入タイを機 




午後日:30に 
運転を開始ご 
せる場合 


@ 一回/每曰 

リモコンを室内機に向けてを押ず 


•「ピ、ソ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、切夕巧-すて!:立 • 
「タイマー」ランプ表示が点なします。 

•「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
Q に戻ってください。 



を 


リモコンを室内機に向けて [取消） を押ず 

♦「ピピツ」と鳴り、タイマー表示が消'灯し、「タイ 
マー」ランプ表示が消'なします。 


全て'消な 



「タイマー予約 J 運転のワンポイントアドバイス 
■毎日予約機能について 

♦「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」 
の組み合わせ予約後にもう一度ボタンを巧ずと、毎日予約 
が設定されます。 

参毎日予約を設定しておきまずと、毎日同じ時刻に「入タイマー」 • 
「切タイマー」がセツトされて便利です。 



暖房 


カラツと 

除湿 


^動/手句 I バヮフ句居動掃除] 


風速 


[上下風向] 

隱選机咬入/が]おも風向 J 


切夕巧-午ぉにし明商 
湖-午を 5:3口团 

[ ffl ボタンを巧ずごと 
に切り換わりまず。 


ド刀5巧- 


の 

時刻 


予約韻 


巳お W 虛 

O ' B 蝴合。だ)，厂 




广 
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リモコン表 


惊湿.涼巧 


予約の取り消しをずるときは 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


予約をずるときは 



いろいろな機能の使いかた 








































































































































いろいろな機能の使いか; 


タイマー予約運転機能(続き） 

「おやずみ J 運転と同じ運転の「入タイマー J 運転が同時に設定できまず。 

運転例 (暖房運転を午後11:3別こ「おやずみ2時間」運転し、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット) 


• 雨卿 +「入タイマー」 11:ィ381:38 6:00 9:00 12:00 

I し」 I し I し I | I し I | 1 


1 




1 









1 

就寝時におやすみ運転。時間4ホ广が1「 み: 

起ホ時刻に「入タイマー」予約一! 

停止は手動一 


田 I 
〇 


先に「入タイマー」を予約ずる 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

■ ~■令進む 


をタイト'!と 


へ 

時刻 

v 


令戻る 


を巧し、時刻を設定ずる 


を リモコンを室内機に向けてを巧ず 

♦ r ピツ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点灯します。 


回 


次におやずみを予約ずる 


を巧し、2時間タイマー 
をセットずる _ 


>2時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前6:00に運乾を開 
始します。 く 

>おやすみタイマー運 
転の時間は「入タイ 
マー J 時刻前までの 
範囲で設定できます。 


pzs 


) 時間 


化 


暖房 


風速> 

静 






p 二, 

^■•し 


暖房 


風速►自動 


II 


入9巧-補ら 




:ロロ I 


'午前6:00に 
運転を開おさ 
t せる場合 


(暖房運転のときの表示例） 


リモコン 


リモコン 

偏を開けた状態） 



暖房 ii 巧房 


r 自動 I ( jieI 

图画 

1さミ青 j 


1 _ 1 

( J \ 

暖房 

し J 

/■ N 

カラツと 

陈湿 

/ 、 
'smj 

1 自動/ fi ] [，仍ル] 

(翊括 降] 


而速〕 


阿向1 


悟能還|§[入/切])〔左右風向〕 
肉が〕 fAi 技約 

^時刻 

M LvJ 巧を J 

〇! !。卜仁! S 刻百巧) 


食0 6 
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暖房などの「入タイマー J 運転と、カラッと除湿の「けつろ抑制 J 運転 （2 時間切タイマー運転）、または 
カラッと除湿の「ランドリ ー J 運転 （3 時間切タイマー運転）が同時に設定できまず。 

「けつろ抑制」運乾と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけます。 
また、「ランドリー J 運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めの時に合わせてお部屋を暖めておけまず。 


運輔列 


(午後11:3日に「けつろ抑制」運転、翌日午前7:3日に暖房「入タイマー」をセット） 


「けつろ抑制 J 
+「暖房」 


6端 


11:30 


1^30 


6:00 7:30 


12:00 


[ 


I 


T 


就寝時に「けつろ抑制」運転 
(2 時間のタイマー運転） 


1 


起ホ時刻に「入タイマー」予約一! 


停止は手動 




] 


田 I 
〇 


先に「入タイマー」を予約ずる 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

W 令進む 

お刻 を押し、時刻を 

ivj 令戻る 


みタイト) と 

設定ずる 


みお前 つ: 3 口< 



午前7:301こ 
運転を開始さ 
せる場合 




—回/ち曰 


リモコンを室内機に向けて 
を巧ず 

♦ r ピツ J と鳴り、入タイマー表示が点灯に変 
わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。 


< 


入タイトみで‘1 ぶ tI 


曰 I 
© 


次に「けつろ抑制」運転、 

または「ランドリー」運転をずる 


カラツと 

瞄湿 


を巧し、「けつろ抑制」運転、 
または「ランドリー」運転をずる 

> P .24 I 


K けつろ抑制」運転 
または「ランドリー」 
運転の停止時刻は 
「入タイマー J 時刻前 
までの範囲で設定ご 
れます。 


4 


間- 


暖房禱蠢 


風速►自動 






暖房巧房 


画[停 

園 


画 


9國 

图 

5 J 面雨！ 


匿扭 



タイ7— 



リモコン 

(扉を開けた状態） 


L_J 


暖房庭 S 冷房 


( iifil 拉ヮっル I 任画掃除 I 


風速 


(上下園耐 
II 航强肋>)^入/切1し左ち酬 
(哪 

苗 


をと日 

〇? ?ット C 


の 

時刻 


,、•ノ远 

(C : 減 J さ。だ） 


厂— — J 


を 0食 


いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いか; 


応急運転機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができまず。 


エアコンを運転ずると 


エアコンの停止中に応急運転スイツチ （) を巧ず 


参自動運転を行います。 

♦5 秒な上、応急運転スイッチを押すと、強制を房運転を行います。 

これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでくだごい。 


^エアコンを停止ずるとさ1 


♦エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないときには、応急運転スイ 
ツチを巧すと、エアコンが停止します。 


強制冷房運転 


販売店で行う操作でず。 


室内機の強制を房スイツチを ON させると強制;令房になりまず。 
故障該断や室外機に冷媒を回収ずるときに使用してください。 


強制冷房を開始ずるには 


応急運転スイツチ （ ^ ) を5砂が上巧ず 


強制冷房を止めるときは 


もう一度、応急運転スイツチを巧ずか、リモコンで 
運転を停止して<ださい 

♦作業が終了したら、必ず上記方法で運転を停止してくだごい。 


UK 就 ♦サ-ビス A ' ルブのスピンドルを閉めた状態で5分社運転 
しない 

故障の原因となります。 
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お手入れ 


お手入れ時のご注意 


A 警告 


♦室内機内部のミ先ミ争はお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミ争には専門巧術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

故障や感電-火災の原因となります。 


A ミ主意 


♦お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF" にする) 
♦本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

♦不巧定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となります。 

♦お手入れ時には手袋を着用ずる 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。 




るため使用しない 

♦室内機•室外機ともに、 40° C な上のお湯を使わない 

エアフイ ルター(ステンレス フイ ルター)が縮んだり、プラスチツク部品が変形することがあります。 


フ□ントパネル • 可動パネル • 上下風向板 


ミちれが気になったらお手入れして < ださい。 


CIS 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 



,ミちれは柔らかい巧でから拭きしてくださし、, 


♦フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくだごい。 l -» P .49 l 
♦上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてくだごい。 [- » P .55] 
♦化学デうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。 


フ□ントパネル 





♦フ□ントパネル-可動パネル-上下風向板は水洗いしない 

が障の原因となります。 

参フ□ントパネル.可動パネル.上下風向板は柔らかい布で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことがあります。 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 


フ□ントパネルの開けかた 


〇左右の手かけ部に手先をかけ、フ□ント 
>パネルを矢印方向に引き、開けまず 


フ□ントパネルが開ききるまで起こしまず 


可動パネル 



♦可動パネルは無理に手で開閉しない 

、マ广啊 手で開閉しますと刷章の原因になります。 

(可動パネルは、電源の切-入および運転/ 
停止時に自動的に開閉します。） 

参エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 
可動パネルが正常に動作しないことがあります。 
運転を停止してから開けてください。 




フ□ントパネルを下ろし、左ちを「カチッ」 
W と音がずるまで巧しつけまず 
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フ□ントノ \°ネ>|レの取り外しかた 


〇 


フ□ントパネルを開けまず 




フ□ントノ くネルを室内機から外し 
まず 

pn 先にち側のアームを外側に押して軸を外し 
ます。 


3フ□ントパネルを左側にずらして左側アー 
ムの軸を外します。 



フ□ントパネルの取り付けかた 


〇 


フ□ントパネルを室内機に取り 
付けまず 


先に左側のアームの軸をステップに沿わせ 
て差込み軸巧に入れます。 




2) ち側のアームの軸をステップに沿わせて差 
込み軸巧に入れます。 


フ□ントパネルをしっかり閉じ 
まず 




フ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下し、けがをするおそれがあります 


•フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フイルター掃除運転時に 
I ■产啊,クリーンランプが点灯したり暗くなったりを繰り返し、運転が正常に 
行われません 

また、冷房などの運転時に可動パネルが正常に動作しません 
参フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない 

フ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。 



お手入れ 
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お手入れ 


エアフイ J レタ— （ステンレスフイルター) 


普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 
巧れが気になるとさは、お手入れをして<ださい。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 

か フ□ントパネルを取り外ず [— > P -49 ] 

エアフイルターを取り外ず 



上面フイルター 



前面フイルターの取り外しかた 

pf ] 前面フイルターの□ツクを上にスライドご 
せる。（左ち2力所ずつ） 


上面フイルターの取り外しかた 

上面フイルターの□ツクを手前に倒す。 
(左ち1力所ずつ） 



掃除機などでホコリを取る 

♦巧れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、陰干しでよく乾かします。 


♦エアフィルターを強 < 巧したり、たわしやブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強し、力を加えなし、でくだごし、。 
表面の金属膜が傷んだり、破れることがあります。 

♦エアフィルターを直射曰光に当てない 

直射日光に当てると劣化し、破れることがあります。 
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o 


エアフイルターを元どおり取り付ける 

•前面、上面とも、左ちの エアフイ ルターは同じものです。左ちどちらに取り付けてもかまいません。 
参前面、上面 フイ ルターとも、 r ウラ I 表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。 


前面フイルターの取り付けかた 

下を差し込んでからたねませ、上を差し这む。 


上面フイルターの取り付けかた 

[ i I 室内機上面の溝に差し込む。 


@左ちの前面フイルター□ックを下にスライド 
ごせる。（左ち2力所ずつ） 


2 ] 上面フイルター□ツクを押し上げる C 
(左ち1力所ずつ） 



たわませて差し込む 



上面 フイルター□ツク 




フ□ントパネルを取り付け、閉じる 

電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを" ON " にずる） 


A ミ主意 


♦エアフィルターの取り外し•取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ミ主意ずる 
♦エアフィルターを正しく取り付ける 

正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィルター掃除運転が正常に行われず、「クリー 
ン」 ランプが点滅します。 

参エアフィルターを外したまま運転しない 
熱交換器のずき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。 




お手入れ 
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お手入れ 


ホコリキヤツチヤー(ダストボックス付) 


普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。また、ホコリやチリの 
種類によっては、ホコリやチリがダストボックスにたまらずに、ホコリキヤッチヤー裏面にたまることが 
ありまずので、2年に1度を目安にしてチリやホコリの量を確認して、たまつているようならお手入れを 
おずずめしまず。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 

1 

1 

打 


し ■ 


1 

I 上面用ホコリキヤツチヤー1 

mm フ□ントパネルを取り外ず 

( V. i-k ii ^ 

手前を持ち上げ引き出す。 

^ J 

一 




ホコリキヤツチヤーを取り外ず 


前面用ホコリキヤツチヤー 





前面用ホコリキヤツチヤー 


上部を外し、引き出す。 


ダストボックス 


ダストボツクス内のたまつたホコリやチリ 
を捨てる 


ホコリやチリ 




〇 




ホコリキヤツチヤーのホコリを掃除機など 
で取り、水洗いずる 

♦巧れがひどいときは、中性洗剤で 
洗いよくすすざ、陰干しで完全に 
乾かしまず。 

ホコリキヤツチヤーを元どおり取り付ける 



上面用ホコリキヤツチヤー 


レバーのある方を手前側に 
して、奥側を差し込み、矢 
印の方向に「カチツ J と音が 
するまで巧し込む。 


ホコリキヤツチヤーを正しく取り付ける 


i 前面用ホコリキャツチャー1 

、で啊,正しく取り付けられていないと、 


レバーの ある方を上側にし 

フイルター掃除運転が正常に行わ 


て、下側を差し込み、矢印 

れず、故障の原因となり、「クリー 


方向に「カチッ」と音がする 

ン」ランプが点滅しまず。 


まで巧し込む。 J 


フ□ントパネルを取り付け、閉じる [^ p. 49 n 




W 電源プラグを差し込む 

(または、ブレ-力-を‘‘ ON " にずる） 




レバ'- 
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お手入れ 


フイルター掃除ユこツト (ワイパ—カバ— • ワイパ—) 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境などにより巧れが気になるときはお手入れしてください。 

フイルター掃除ユニット 

〇 


運転を停止して、フ□ント 
パネルを取り外ず f ^ P .49 




臣ち)!崎を巧しながら 






国 

1 




手動 掃隐 を約5秒間巧し続ける 


参フィルター掃除ユニットがち側フィル 
夕一中央付近まで移動し、停止します。 

ワイ八 一カバーの ホコリを取る 

♦柔らかい巧でからなきします。 


訪ィっ 


ニク IJ ーンニ 


との■したり. 

暗くなつたりを繰り返しまず 
(1 秒点灯/1秒'減光） 



上面用ワイパーカバー 



前面用ワイパーカバー 


〇 


ワイパーを取り外ず 


上面用ワイパー 

り I 上面用ワイパーカバーち下を矢印方向に押し上げる。 

@上面用ワイパーカバーを矢印ち向に開け、上面用 
ワイパーを取り外す。 


前面用ワイパー 

m 前面用ワイパーカバーを矢印方向に 
開ける。 

〔21前面用ワイパーを取り外す。 






掃除機などでホコリを取る 

♦巧れがひどいときは、中性洗剤で洗いよく 
すすざ、陰干しで完全に乾かします。 




お手入れ 
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お手入れ 


フイルター掃除ユニット(ワイパ—カバ—•ワイパ—)(続き) 

ワイパーを元どおり取り付け、カバーを閉じる 

♦上面用、前面用ワイパーとも、毛足の短い方が左側になるように取り付けます。 



上面用ワイパー 

上面用ヮイパー 

上面用ワイパーをスリツトに差し込む。 


2上面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 



前面用ワイパー 

前面用ワイパー 

前面用ワイパーをスリットに差し込む。 



121前面用ワイパーカバーをしっかり閉じる。 
左が短い ちが長い 



上面用-前面用ワイパー-ワイパーカバーが正し 
、で啊'く取り付けられていないと、フィルタ-掃除運転 
が正常に行われず、故障の原因となり、クリーン 
ランプが点滅しまず 


r 左も風耐 を巧しながら 「手動掃除 I を約5秒間巧し続ける 

♦フィ ルター掃除 ユニッ トがち端に戻ります。 

この間、「クリーン」ランプが点なしたり、暗くなったりを繰り返 
します。 

フ□ントパネルを取り付け、閉じる r - 今ド.491 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



f J '1 

暖房 

f N 

たラッと 

除湿 


/ 、 

ぶ房 




fi 動/翊 I 朽っっル I lfi ) i |^ 


〔風速 I 師创 



洗洗 
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お手入れ 


電気集塵機電極 


ホコリやチリが付着している場合はお手入れしてくださし、。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる) 



〇 


上下風向板を両手でゆっくり開ける 


♦必ず両手で図のように「ゆっくり」開ける 
故障の原因になります。 

♦下の突さ当てな上に無理に動かごない 

故障の原因になります。 




歯ブラシで電気集塵機電極のミちれを取る 

隹歯ブラシは、必ず乾いたものをご使用くだごい。 

参軽くホコリを落とす程度にしてください。 



♦運転中は電気集塵機電極にふれない 
高電圧が発生していますので、感電の原因になります。 
参電気集塵機電極や本体には水をかけない 
感電や故障の原因になります。 





電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にずる) 

参上下風向板は自動的に閉じます。 



お手入れ 
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フ□ントパネルを取り外ず [- »P.49l 

防カビわごびカセツトケースを取り出し、 
新しい防カビわごびカセツトに交換ずる 

[ l I 取っ手を持ってケースを矢印方向に引き抜く。 

引き抜いたケースから矢印ち向に古いカセツトを引き 
抜く。 

@新しいカセツトを（アルミ袋から出して）ケースに差し 
込む。 


1 


卜防カビわごび 

カセツトケース 




アルミ袋 


0 


防カビわさびカセツトケースを元どおりに 
取り付ける 

フ□ントパネルを取り付け、閉じる 

[- >P.49 ] 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON" にずる） 


袋から取り出した防カビ 
わご■びカセツトを、その 
まま防カビわごびカセツ 
トケースに入れます。 



「防カビわさびカセット」のワンポイントアドバイス誠口 (す壬間) 2力戸斤 
■わさびの香り成分について 

♦防カビわごびカセットは、ねごびの香り成分で、ダストボックス内のホコ IJ やチ IJ のカビ 
発ちを抑えます。放出量は微量でずが、使用環境によってはわさび臭がすることがちりま 
す。気になる場合は、放出□の1つを市販のテープなどでふごいでくだごい。この場合、 

防カビ効果が減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れをおずずめしまず。 

♦わさびにアレルギー等があるちは、防カビわさびカセットを取り外してご使用ください。 

この場合、ダストボックスを半年に一度を目をにしてお手入れずることをおずすめしまず。 



1力巧をテープなどでふさぐ 
(どちらをふさいでもかまいません） 


2 


お手入れ 


•交換用別売部品形名 SP-WC1 

r-»p.7o I 


防カビわさびカセット 

普段のお手入れは不要でずが、約10年を経過ずると効果力喘くなりまずので、交換してください。 


gif 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にずる） 



防カビわごび 
/カセット 




♦開封谢ホ顔を近づけない 
わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることがあります。 

参食べられません 


でま 

I sn 呂 

【 I — n 


厅9サ n ヴけ cate 了」な 


S ま 巧 IV. 

^ ■ 「 3 円 w§a.、TJ oMHl ミ e さ Is 

ぃ grwy. —dwy. まさ gdo! 

t 一 gg 冉 A 冉 CH ， 
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次の手順でお手入れして < ださい。 


〇 


空清を巧し、半日ほど運転し、 


室内機の内部を乾かず 

•内部が濡れたまま長期間使わないと、カビ 
が発生しやすくなります。 



ステンレスイオン 
空気清を運転 




運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にずる） 

リモコンの乾電池を取り出ず 



リモコンの点検 


新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点検方法 


AM ラジオでの点検 


>リモコンを操作したとき雑音（ビービー音）が 
入れば正常です。 


ぶビう/ ( TscmS ^ 



[ AM ラジオ〕 


九乂 ラ付き携帯電話での点検 


リモコンの送信部が映るようにセットしてくだ 
J ごし、。 


3リモコンを操作したときモニタ-に送信部が 
一^発光すれば正常です。 



リモコン 
〔カメラ付さ携帯電話〕 



•ジタルカXラでの点検 


m リモコンの送信部が映るようにセットしてくだ 
U ごい。 

@ U モコンを操作したときモニターに送信部が 
U 発光すれば正常です。 



お手入れ 


長期間り力月此 b ) ご使用にならないときは 



お手入れ 
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お手入れ 


定期点検 

半年〜1年に一度、定期的に;欠の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセント M アース線 M 据付台 


♦電源プラグがコンセントに確実に 
差し込まれていますか？ 

♦電源プラグにホコ 
リの付着やちれな 
どがある場合は掃 . 

除をしてから電源 
プラグを差し这ん 
でくださし、。 



♦アースが確実に行われていますか？ 



♦据え付けがすを定になつていませ 
んか？ 




電源プラグは、ホコリが付着し 
ていないか確認し、ガタつきや 
ホコリがたまらないように巧の 
根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、 

接続が不完全な場合は感電や火災 

の原因になります。 

、 - 



アース（接地）力《正しく接続され 
ているかを確認ずる 


アース線が外れたり、途中で切れ 
たりすると、誤動作や感電などの 
原因になります。 



据付台が極端に鏡びている、あ 
るいは室外機が傾いたりしてい 
ないかを確認ずる 


室外機が倒れたり、落下したりし 
て、けがなどの原因になります。 


点検整備 

フイルター掃除運転により、エアフイルター（ステンレスフイルター）の掃除を自動で行い、エアコン 
内部はミちれにくい構造になっておりまずが、エアコンを数シーズン使いまずと、内部がミちれ、性能が 
低下ずることがありまず。 


♦通常のお手入れと別に、点検整備 
をおすすめします。 



通常のお手入れと別に点検整備 
を行う 


室内機の内部にゴミやホコリがた 
まって、除湿水の排水経路を詰ま 
らせ、室内機から水たれを発生ご 
せることがあります。 


♦点検整備は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
ご■し、。 



点検整備は、お買し、上げの販売店に依頼する 

点検壁備には専門技術を必要とします。市販の 
洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや 
感電の原因にもなります。 



積雪のときは 

♦室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふごがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買し^上げの販売店にご相談くだごい。 



58 









































お手入れ 


据え付けにっぃて 



据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にごホ目談ください。 
据付場所については、販売店とよく相談してミ夫める 
ァース娘地）を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。 


据付場所 


♦室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから Im な 
上離してくだごい。^ mU 上あっても受信感度の弱い場合は、雑音がかご 
<なるまで離してくだごし、。 

♦海;'兵地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してくだごい。 

♦調理場や機械工場などミ由の飛';末やミ由煙の立ちこめる場所、工場など電圧変 
動の多い巧、電磁波を発をする病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への 
設置は避けてくだごい。 

♦室内機（吹き出し □) 

は火災報知機から、 

1.5 m し乂上離して 
据え付けてくだ 
ご■し、。 


/ 乾燥した \ 
風通しの 
、よ(/倾 


5 cmW 上 


20cmK± 



1m 社 
1 m 政上 


A ミま意 


参室内機排水ホースからの除湿水、室外 
機排水 □ (下面）からの凝縮水が出るた 
め、水はけのよい場所を選ぶ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
や、蒸気-ミ由煙などの発をする所で使 
わない 

引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそ 
れがありまず。 

♦特殊な用途（例えば電子機器や精密機 
器の維持、食品-毛皮-美術骨董品の 
保を、を物の培養-栽培飼育など）に 
は使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 (JIS 
C 9612) に基づ舌、一般の家庭でご使 
田いただくために製造されたものでず。 


電源について 


アースについて 


♦電源は配電盤からエアコン専用に引 
いた回路をお使いください。 


騒音にもご配慮を 

参据え付けにあたっては、 エアコンの 
重量に十分耐える場所で、騒音や振 
動が増大しないような場所をお選び 
くだごい。 

♦室外機の吹き出し□からの;令-ミ思風 
や騒音が、隣家の迷惑にならないよ 
うな場所をお選びください。 

♦室外機の吹き出し□付近に物を置き 
ますと、機能低下や騒音増大のもと 
になりますので、障害物は置かない 
で< ださし、。 

♦エアコンを 使用中に異常な音にお気 
づきの場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 



♦万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってくだごい。 
アース脂地）を行うと、感電防止のほかに製品に觸れたときに感じる 
静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ 
効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

♦次のような場所にアース線を接続しなし、 

① 水道管 

② ガス管…爆発のおそれがあります。 

③ 電話線のアースや避雷針…落雷のとき大さな電流が流れを険です。 


A 注 



♦漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置 
することが法律で義務づけられています。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 



お手入れ 
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励圖の grig み a 田 awf 巧ド ※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

ランプ点滅について 

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせでず。 



- 、 \ 1 / / 

-1 

= 運転_二 
/ / 1、 、 

点灯な減光 

(2 秒点口/けが咸光) 


• 「暖房」運転時の「予熱 J 、または室外機「霜取り J 運転中 
です。（故障ではありません。） 



[- >P.22 



♦強制を房運転中です。（販売店で行う操作です。） 


♦室内機に異常が発生しています。 


点滅 


=みはり= 

/ / I \、 



♦室外機に異常が発生しています。 



♦エア フイルター類の取り付けを確認してください。 

[-^P.50~54 I 

確認後も点滅しているときは、フイルター掃除部に異常が 
発生しています。この場合、フイルター掃除運転はできま 
せんが、他のエアコンの機能は影響なく運転できます。 


♦「フ□ントパネル J が開いている。（巧障ではありません。） 


参手動でフイルター掃除運転ができないときに 片動插降 I を巧し 
たためです。（巧障ではありません。） 






お買い上げ 
の販売店に 
ご連緒くだ 
ごし、。 

アフターサ 
ービスにつ 
いては 

〔一 »P.67 ) 


卜 -»P.41 、 48] 


卜 -»P.41 
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お知らせ内容 


をイマ ー 弓ピ達ぉ1 

乂，■か—,,一-パ 

^ ijr ^ 

>WWWC!5%i, 

餐ィマ聋 f 置転 J 

■■S fc ;.•.‘■： :〇::が 也. 一.;. X::-:- 一 

.一".■-".，■*. jji**! •.■で,?.". 

か J - 乂 f - さ巧 

-' 山- … :^占ピ ^ i V i - i ' .：fifi'n ' i '1^ 

イマー)運転 3 

A 占 ~ 占•占 j 又 ■! ■ぶ占* > 

,•J'^y'T'^'^rrrrs. jV!C'-^-'?07r-r-rs, 

クリ-み C み!巧;言 

をイマづ C 至*0 

jjywwwrs パ.…,;….,、 

熱二；!けはり J 

敎イマー身自運転^ 

- J , 、' •,■■»、、》■■、一 , — 

を ij - 夕みはり3 

タイマー: C 還睹 J 

創-請疑則: 








I けートフレッシュ除霜」運転を行っています。[-^ P.22 


I「フイルター掃除」運転を行っています。 一>p.40 


I「内部クリーン J 運転を行っています。 {^ P .38 


I「カビ見張り J 予約中になっています。 [^P.38 


|「カビ見張り J 運転を行っています。 l-^P.38 


I「入タイマ ーJ 予約中になっています。 一>P.42 


故障かな？と思われたときは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください C 


運転を停止したのにランプが点灯している 



故障かな？と思われたとさは 
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励圖化み a 田 awf 巧ド ※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

g につし、て 

エアコンの運転中には、さまざまな音がしまず。 

次のような音は、エアコンカ《正常に運転しているとさに発生ずる音でず。 


運転内容 

L. J 


f 発生ずる音 



電源投入時 

► 

カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 

► 

バサバサ 

室内機ファンの回転数が変わる音 


運転中 



シュルシュル-シャ ー• ボコボコ-プシュ 

を媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 



キシキシ 

温度変化で室内機が膨張-収縮する音 


運転音の大きさが変わる 



室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 

バワフル I が設定ごれていると、室内機の運転音が大きくなることがありま 
す。気になる場合は、([り〕ル I を解除してくだごい。(- » P .33 1 



ウイーン-ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音) 


フイルター掃除運転中 ^ 


チリチリ 

フイルター掃除ユニツトが掃除している音 



八チン-八タン 

ホコリキヤツチヤーの動作音 


ステンレスイオン 、 ソー•パチパす 

空気清浄運転中 r 電気集塵機電極にホコリやチリが付着していませんか。 f -> P .55 1 




ポコポコ 

テの他 

► 

換気扇などにより排水ホース内の空気が弓1っぱられ、露受皿の除湿水を吹 
き上げる音です。対応部品（別売）を用意してありますので、お買い上げ 
の販売店にご相談くだごい。 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


J 1 申及につし、て 


こんなとさは 


運転しない 


ここを確認してください 


参悟電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 

♦電源プラグは確実に差し込まれていますか。 

♦リモコンの乾電ミ也の消耗や©台が逆になつていませんか。 
♦「室温」の設定は適正になっていまずか。 


よく;令えない 
よく暖まらない 


お部屋の室温-湿度がリモコンの 
設定温度-湿度にならない 


♦室内機や室外機の吹さ出し□-吸い込み□が障害物でふさがれて 
いませんか。 


♦風速が「微」や「静」になっていませんか。 f ^ P .37 


♦上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。 r -» p .36 1 

参エアフイルター_(ステンレスフイルター)にホコリが溜まっていま 
せんか。 (^♦ P .50 I 

参在室人数や室内■室外の条件によっては、実際の室温や湿度がリ 
モコンの設定温度や湿度にならない場合があります。 


フイルタ ー 掃除運拓にっし、て 


こんなとさは 


電源投入時に、自動的に運転する 

「クリーン J ランプが 1 秒 
点な/1秒減化している 

「クリーン J ランプカリ0 
秒間点滅ずる 


「ク IJ - ン J ランプが4秒 
点な/1秒消なしている 


ここを確認してください 


ロイルター掃除部の動作確認のためです。 I 斗 P .1 3つ 


参つ□ントバネルが開いていませんか。 I— > P .41、 48 I 


参手動でフイルター掃除運転がでさないとさに If 動掃除 I を巧しませんで 
したか。 [^ P .41 I 

•エアフイルター(ステンレスフイルター).ホコ IJ キヤツチヤー. 
ワイバー-ワイバーカバーが正しく取り付けられていますか。 

[- > P .50~54 I 


フイルター掃除運転しない 


I 「フイルター掃除なし」の設定になっていませんか。〔一 » P .41 


>「おやずみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありま 
せんか。この運乾の停止時には自動フイルター掃除運転の頻度を 
下げています。 r -> p .4 on 



故障かな？と思われたとさは 
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喊圖化 m み a 田做 wap 赚理を依頼される師こ、次の点をもう-度お調べください。 

フイルター 掃除運転について(続き） 


こんなときは B ここを確認してくださし、 


いろいろな音がずる 


► 参フイルター掃除ユニットやホコリキヤツチヤーの動作音です。 

一 P .41〕 


フイルター掃除ユニットが 
途中で止まっている 



参フイルター掃除運転中にフ□ントパネルを開けていませんか。 

〔今 P .41、 48 I 


► •ワイパーのお手入れ後、 フイ ルター掃除 ユニッ トをち端部まで 
戻し忘れていませんか。 I ^^ P .54| 


エアフイルター(ステンレスフイル 
夕一)にホコリカ巧丟つている 



♦エアフイ ルターに溜まるホコリやチリの量は、使用環境や フイ 
ルター掃除運転のひん度などにより変わり、ホコリが残る場合 
があります。その場合は、 エアフイ ルターのお手入れをしてく 

だごい。〔-令 P .50 I 


可動パネルについて 



こんなときは ■ ここを確認してくださし、 


運転時に開かない 
運転停止時に閉じない 


^参フ□ントパネルが開いていませんか。(- » P .48 ] 


I こ35レ、について 


こんなときは ■ においの元は 


参防カビわごびカセットからのにおいです。 r -> p -56 1 

► ♦わごびにアレルギー等がある方は、防カビわごびカセットを 
取り外してご使用ください。1 -» P .56 I 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目まにしてお手乂 
れすることをおすすめします。 


わさびが外のにおいがずる 



♦防カビわごびカセット(外に、においを発生ごせる物質は使 
用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹 
さ出すためです。 
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f 胡就田 WAiHr 


Uf コンにつし、て 


こんなとさは 


ここを確認してください 


>リモコンの乾電池の消耗や、©©が逆になつていませ 


送信しない 


んか。〔■今 P .16] 

…モコンの点検方法に従って、送信できるかを確認して 


ください。 ^ P .57 


室巧機から霧が出る 


こんなとさは 


ここを確認してください 


霧が出る 


♦室内の空気が、ェアコンのを気で急速に冷やごれ霧になる 
場合があります。 


運転を「停山してもき外機のファンが回っている 


こんなとさは 


運転を「停止 J しても、室外機のフアン 
が回つている 


ここを確認してくださし、 


♦運転を「停止 J にしても、室外機のフアンは電気部品を 
:令やすために10〜6 0秒間回り続けます。 


室外機から水が出る、湯気が立つ麵 


こんなとさは 


湯気が立つ 


ここを確認してくださし、 


♦室外機の霜取り運転で溶けた水力濡発ずるためでず。 


水が出る 


•暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出まず。 
寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありまずので、 
室外機に設けておる排水口をふごがないでください。 

♦公団吊り等をずる場合は、排水□にブッシュとドレンパイ 
プを取り付けて排水処理をしてください。 

参冷房時 I こも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがちりまず。 


排水ホースから黒い水が出る 


こんなとさは 


ここを確認してください 


排水ホースから黒い水が出る 


♦室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分（カーボン）力 I '、 
一時的に流れ出るためです。排水量4〜5 e 程度できれい 
になります。また、その後も性能は変わりません。 


故障かな？と思われたとさは 
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保証と アフターサービス 


こんなとさは、ずぐ販売店へ 


60〜65ページにしたがって調べていただき、テれでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、 
電源プラグを抜さ（または、ブレーカーを" OFF " にして）、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフターサービスについては ( r » P .67] をご覧ください。 


こんなとさは 

♦ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
♦スイツチの動作が不確実。 



参誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 


♦コードの過熱やコードの被覆 
に破れがある。 

♦室内機表示部の「タイマー」ラ 
ンプまたは、「みはり」ランプ 
が点滅している。 







長期使用製品きを表示制聞こき: K 本化表示について 


本体への表示内容 


※経年劣化によりを害の発まが高まるおそれがあることをミち意喚起するために電気巧品ま全法で義務付けられた 
な下の表示を室内機の銘板に行っています。 


【製造年】唐内機の銘板の中に西暦4柄で表示してありまず） 



X 【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けが等の 
事巧に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
かに基づ<経年劣化に対して、製造した年から 
安全上ま障なく使用することがでさる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは臭 
なります。また、一般的な故障を保証するもの 
でもありません。 


♦設置げ況や環境、使田頻度が上記のを件と異なる場合、または、本巧の使田目 
的な外でご使田された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣 
化による発义•けが等の事巧に至るおそれがあります。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は 
曰立長期使用家電品相談窓口 (- » P .68] へ 
ご相談〈ださい。 


■標準使用条件 


J に C 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用時間を設定ずるための 
標準使巧条件」による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


同波数 

50/60 HZ 


冷房室内温度 

27で（乾球ミ豆度） 


冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


冷房室外温度 

3己で（乾球温度） 

環境条件 

冷房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 


暖房室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房室内湿度 

日9%(湿球温度1日で） 


暖房室外温度 

7で（乾球温度） 


暖房室外湿度 

87% (湿球;品度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

部屋のにさ 

製品能力に見合ったにさの部屋（畳数） 


1年間の使用日数 

東京モデル 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 
暖房10月28日から4月14日までの16弓日間 

想定時間 

1曰の使巧時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など' 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などがさまれます。 


♦ 60 〜65ページにしたがって調べていただき、なお異常が 
あるときは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
•ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のこと 
をお知らせ < ださい。 


♦保証期間中は 

修理こ際しましては保証書（別添）をご提示くださ 
し、。保証書の規定に従って、販売店が修理ごせて 
いたださます。 

♦保証期間が過ざているときは 
修埋すれば使用できる場合には、ご希望により修 
理ごせていただきます。 

♦修埋料金のし<み 

修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合があります。 


ごな所付近の目印等も併せてお知らせください。 


お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形名は保証書にも記載されていまず。 


品 


名 


曰立 ルーム エアコン 


RAS - SV 56 A 2 


名 



画谢 I" のル 11 手脚特〕 
厂風涅 ) I 上 TS 印 

か,が[入/切1 [巧邮 j 

励〇函 
呵 13 岡 
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IJ モコ ン形名 
(扉内側） 

RAR-4A2 


お買い上げ日 


年 


月 


曰 


故障状況 


できるだけ具体的に 


f 修理に使用した部品代金です。その他修理に 
ft 付帯する部材などを含む場合もあります。 
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保証と アフターサービス 


保証とアフターサービス (必ずお読みくださし、) 


■保証書（別添) 


♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 
♦保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、；令まサイクル部分は5年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることがありますの 
で保証書をよくお読みください。 


■再据付工事のお申し込みは 


♦販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続） 
を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期 
は工事が遅れざみになりますので、でさるだけ避け 
るようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


■修理を依頼されるときは（出張修理) 


■補修用性能部品の保有期間 


♦エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち 
切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の 
機能を維持するために必要な部品です。 


■転居されるときは 


♦ご転居により、お買い上げの販売店のァフターサー 
ビスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での曰立の家電品取扱店 
を紹介ごせていただきます。 


■ ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


♦修理に関するご相談ならびにごす明な点は、お買い 
上げの販売店または「お客様ご相談窓□」（エコーセ 
ンタ ー• お客様相談センター) 〔-今 P .68 I にお問い 
合わせください。 


技術料 


出張料 



保証とアフタ—サ—ビス 
















































保 gE とアフターサービス 


お客様ご♦目談窓口 

曰立家電品についてのごホ目談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


エコー センター 

修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付日寺 P 司） 9:00〜 19:00(3 已已曰） 
携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間） 9:00-1 7:30 (月〜±) 

9:00〜 17:00( 曰•祝曰） 

年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 


♦「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にてを地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
♦お客様が鮮社にお電話いただいた場合には、正確にご回答ずるために、通話内容を記録(録音など）させていただくこ 
とがありまず。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品ホ目談窓口へ 


曰立長期使用家電品相談窓口 

TEL 01 20-145-458 

(受付時間） 9:00-1 7:30( 月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていたださまず。 

携帯電話、 PHS か5ちご利用でさまず。 

•お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させてい 
ただくことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと 
があります。 
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保 言 正と アフターサービス 


仕様 


形名 

室内機 

室外機 

RAS - SV 56 A 2 

RAC - SV 56 A 2 

電源（ V ) 

単相200 

定格周波数 ( Hz ) 

50,60其用 

冷 

m 

定格能力 （ kW ) 

5.6 (0.5 〜 5.7) 

定格消費電力 （ W ) 

1，950 (190 〜2,05 0) 

運転電流 （ A ) 

10.6 

運転音 ( dB ) 

51 

53 

冷房面積の目ま （ m ) 

鉄！ァパ-卜南向さ洋室 

39 

木造南向さ和室 

25 

暖 

m 

定格能力 （ kW ) 

6.7(0.6-9.4) 

定格消費電力 （ W ) 

1，565 (195 〜2, 925) 

運転電流 （ A ) 

8.5 

運転音 ( dB ) 

52 

53 

暖房面積の目ま （ m ) 

鉄！ァパ-卜南向き洋室 

30 

木造南向さ和室 

24 

通年エネルギーミ肖費 

[効率 ( APF ) 

5.0 

区分名 

F 

外形寸法 （ mm ) (高 trx 幅 X 奥行） 

295 x 798 x 243 

600 x 792 x 299 

製品質量 （ k 旨） 

12.5 

41 


♦この仕様表は 、 JIS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 
♦運転停止中の消費電力は、 1 W です。（ブレーカー OF 鬥寺は 0 W ) 
•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。 



保証とアフタ—サ—ビス 
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保 言 正と アフターサー ビブ 


別売部品 


pP □口 名 

形 名 

備 考 

希望小売価格 

かんたん 

リモコン /^/ 

SP - RC 2 

ふだんよく使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4,200円 1税込1 

R - t-h レ、、*!^ プ < rrrr ^. 

SP - WC 1 

約10年ご使用になれます。 


1巧刀こ。 ごけ ィで づ^ づ^ 

カセット 

2,100円 1税込1 

ァ咒ォレフタ- 

SP - VCF 1 1 

アレル物質の活動を抑制します。 

1セットで約10年ご使用になれます。 

2,100円 悼込1 


価格は2011年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

参商品によっては品切れ、仕様変更の場合がござし>ますので、販売店にお問い合わせください。 


70 
















保 rE とアフターサービス 


別売りの r アレルオフフイルター J を取り付ける 

形名： SP - VCF 1 1 

アレルオフフイルターは、アレル物質22種類の活動を抑制しまず。 X ’ 

※スギ花粉（内部）•ブタクサ（花粉）•シラカンパ（花粉）•セイタカアワダチソウ（花粉）•ヨモギ（花粉）•オオア 
ワガエリ（巧粉）-八ルガヤ（巧粉）-猫の表皮•ラット-ヤケヒヨウダニの糞-ヤケヒヨウダニの死骸•ノミ•アル 
テルナリア.黒カビ（クラドスポリウムへルバレム）•黒カビ（ホルモデンドラム）•青カビ（ぺニシリウムノター 
タム） •青カビ（ぺニシリウムデイジタータム）•カンジタアルビカンス、全22種類のアレル物質を抑制。 


アレルオフフイルターの取り付けかた 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 



a 




フ□ントパネルを開ける (^ P .48 


前面フイ ルターを 取り外ず[- ^ P.SO 



方向にたねませて取り付けます。 
(左ちとも形状は同じです。） 


アレルオフフイルターを取付枠に合わせて 
取り付ける 



アレルオフフイルターを取り外し、水洗いしてください 

♦巧れ力耀ちにくい場合は、40°ひ义下のめるま湯で洗ってくだごい。水洗い樹ま、陰干しでよく乾かしてくだごい。 
♦アレルオフフイルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してくだごい。 


保証とアフタ—サ—ビス 
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長年ご使巧のエアコンの点検を！ ♦ルームエアコンの補修用 I 性能部品の保有期間は、 製造 打ち切り後10年です。 


愛情点検 


口 



•電源コードやプラグが異常に熱い。 

おこ 

•電源プラグが変色している。 

りの 

•こげ臭いにおいがする。 

まぶ 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

せう 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 

んな 

していたり、取付がゆるんでいる。 

か症 

ク 4 ザ 

♦室内機から水漏れがする。 

:イス 

は 

•運乾音が異常に高くなる。 

♦その他の異常や故障がある。 



このような症状のとさは、故障 

— 、、 

し 

や事故防止のため、スイッチを 

使 

用 

中 

止 

切り、コンセントから 電源 プラ 

グを抜いて（または ブレーカー 

を " OFF " にして）必ず販売店に 


点検-修理をご相談ください。 



廃棄時にごミち意願いまず 


■ 2001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃 
案される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品 
を販売店や市町村に適正に引き渡ずこと力《求められていまず。 


お客様 X モ 


■購入年ち曰•購入店名を記 
入しておいてください。 
サービスを 依頼されるとき 
に便利でず。 


ご購入年月曰 

年月日 1 

贈 入 店 


電話番号 

( ) 

J 



0 日立アプライアンス株式会社 

干 105-8410 東京都港区西新橋 2-15-1 2 


RAS-SV56A2 @ 































HITACHI 

白立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けてください。 

♦お客さまに操作ち法を取扱説明書でよく説巧してください。 


P RAi 

据付情報 


室内機 室外機 

RAS-SV56A2 形 + RAC-SV56A2 形 


’フイルター掃除運転の確認を必ず行ってください。 

’上面に化まのようなグリル術子）がなくなりました。 




を庭庙エアコンには最大で C02 (温暖化ガス）3,600 kg に巧当 
するつ□ン類が封入されています。地が温暖化防止のため、移設 
-修理-魔棄等にあたってはつ□ンの回収が必要です。 


据付工事に必要な工具 (®EPId ： R410A 専用工具） 

•©©ドライバー•卷き尺 •ナイつ •ペンチ 
•パイプカッター •六角棒スパナ(呼 4) • P カッター 
•ホール コア ドリル（(/)65 〜 (/)80 mm ) •真空ポンプ 

•スパナまたは、モンキーレンチ •トルクレンチ 
@ポンプアダプタ@フレアリングツール@ガス漏れ検巧器 
@マニ ホールドバルブ ® チヤージホース •ポリシン 


安全上のごを意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りしがだくことを、次のように説日月していまず。 


[必ずお守りください。 

■表示内容を無見して誤った据え付けちをしてし化ときにちじ ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 

るを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 明していまず。（下記は絵表示の一例です） 



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容です。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


A 警告 

この表示の欄は、巧 Et または重傷 
を負うおそれがある J 内容です。 

A を思 

この表示の欄は、「軽傷を負うおそ 
■-れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある J 内容です。 


• 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとと村こ、取扱説明書にそってお客様に使用ち法、お手入れの仕ち 
を説明してください。また、このお付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存し矿こだくように依頼してください。 



警告 1 

• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 
する 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•火 
災などの原因になります。 


» 


• 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に巧う 

据え付けに不備があると、水漏れや感電 • 火災などの原因に 
なります。 


> 


•据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧う 

強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に 
より、けがの原因になります。 


> 


•電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に関する 
巧術基準 j 「 内線規程 J およびこの据付説明書に従って施工し、 
必ず専用回路を使用ずる 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電•火災の原因 
になります。 


> 


• 接続ケーブルの配線は、途中接続やよ0線の使用はせず直径 
2 mm の単線を使用して確実に接続ずる 
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定ずる 

接綺や固定がホを定な場合は、巧障や発熱 • 火災の原因にな 
りまず。 




• 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等 
を使用する 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•水漏れ- 
感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。 

\ 

> 


• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定;令媒 
( R 410 A ) が外の空気などを混入させない 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 

破裂やけがなどの原因になります。 

0 

• 配管•フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけがなどの原因になります。 


> 


• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

つレアナットを締故付け過ざると、長期経過後つレアナット 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 


> 


• 作業中に;令媒ガスが漏れた場合は、換気を巧ラ 

冷媒ガスが火気に離れると、有毒ガスが発生する原因に 
なります。 


» 


• 設置工事終了後、:令媒ガスカ《漏れていないことを確認する 

:令媒ガスが室内に漏れ、 つアン ヒーター•ス 1 -- ブ •コン □などの 
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

〇 


( A 警告 



• アース（接地）を確実に巧ラ ^ 

アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース線に M 

接続しない 

アース(接地)がす確実な塌含は、故障や漏電のとき感電の原因になります。 


• 据付作業では、圧縮機を運乾する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける ^ 

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転 ■ 
すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧と W 
なり、破裂•けがなどの原因になります。 


• 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外ず前に _ 
店縮機を停止ずる M 

圧縮機を運転したまま冷媒配管を外ずと、空気などを ■ 
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂•けが m 
などの原因になります。 

> 

•電源コードの加工•途中接続•タコ足配線はしない 

接触不良•絶縁不良•許容電流オーバーなどにより、 

感電 • 火災の原因になりまず。 

0 

• 接続配線は、端子カバーカ《浮き上がらないように整形し、 ^ 

カバ'-を確実に取り付ける • 

カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 > 

火災や感電の原因になります。 > 

» 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

コンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない ' 

ことを確認し、巧の根元まで確実に差し込む M 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電•火災の > 

原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、交 > 

換してください。 

V 

> 

J 


A 注意 


\ 

• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける M 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に ■, 

なります。 ， 

» 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、 

発火の原因になります。 

0 

• 排水工事は、この据付説明書に従って、確実に排水ずるよう < 
配管を巧う ■ 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に W 

1なります。 > 

> 

























































200 mm なよ 

ベランタ天井据付け、 

のとさは 50 mm が上 i 



室外機の下側は で 5る. 
だけ風が通らないよう 
に遮へいすると、より 
暖房効果があがります。 

(現化で調達してください） 


右図の ぐク印寸法は エアコンの 
運転を保証するために必要な寸 
法です。後々 の サービス、補修等 
を考慮して、できるだけ周囲の空 
間が大きくとれる場所に設置して 
ください。_ 


fm 

付属部品 

員数'] 

① 

据付板 

1 

noirwoi ... .で. .■ 

— 

1 ■ r ■■■■■■ ： 


Uy is ! 


② 

据イ寸板固定ねじ 

己 


③ 

リモコン ^ 

な 


1 


乾電池(単 4)^^^ 

2 

⑤ 

防カビわさびカセット 

1 

⑥ 

結まバ 

1 

⑦ 

ブッシュ 

2 

CS 

⑧ 

ドレン 

1 

パイプ^7^ 

⑨ 

リモコン dp 

取付具 1. 

i 

1 

⑩ 

化コン糖關就じ 

2 

J 


※⑦③は室外機に同捆。 


配管引出し方向 



配管は後直引き、左および右 
下引き、左および右横引きの 
V ら方向に可能でず。_ 


50 mm な上（でさるだけ広くあけてくだごい。 

室内機の背面で配管接続ずる場合は11 0 mml ^ 乂上） 



100 mm 拭上 
後々 のサー ビス、 
補修等を考慮 
してできるだけ 
広くあけてくだ 
さい。 


カーテンレー Jk カー 
テンボックス等の上に 
設置ずる場合は、風の 
流れを損なわない寸法 
を確保してください。 


f 食引きなど室内を通ず配管は、 

保;令用断熱材を力\ぶせてください。 
/保;令用断熱材はサービスバーッ品 
RAS - LJ 22 W 006 (別売）を 

\使用してください。 


'叫配管カバー（市販品り 



ァース線 

ァ-ス 棒、 ア-ス 線助寸属 
されていません。 

別売品をご利用 < ださい。 


凍微由は水分に弱いため 、、 
サイクル巧に水が入らない 
ようにしてくをさし、。_ 

•室内機と室外機の高低差は 
]0 m な巧にしてください。 
♦配管は必ず細径側、太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面にエアコン据付用 
テープを きいてください。 
テープを きかない仁断熱材 
が早く劣化してしまいます。 


断熱付ドレン ホースの 接続 

内径 16 mm 


横引さで室内を通す 
部分は断熱付ドレン 
ホースを使います。 


すき間がないよう確実に 
、ソ——ルししくた lT し、。 _ ノ 


外機の据え付けは、上击•右•前•後 
のうち少なくとも2ち向を開放し通風 
を確保してください。_ 


室内 • 室外機据付図平地置台設置例 


I 睦警告 


>本体を十分ごごえられ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


♦室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しなし化こ 
ろに据え付ける 

♦室外機をペランダの手ずりに近寄せて設置しない 
高層階などのべランダに設置される塌合お子様が室外機の上に乗り、 

、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 


アース 棒 
(別売） 


ァース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

SP - EB -2 

900 mm 

( D 種接地工事推契品) 


( 電源コードの長さ ^ 

約0.日 m 


約 1.2 m 

電源コードは絶巧に改 

3造しないでください。 

口 J 



--- 

い 




A ミち意 


参近くに熱の発生がな <、吹出口付近をふさがないところ 
参本体の上•下•左 • ちに下図の«印の間隔をあけられるところ 
♦ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

♦室内機およびリモコンはテレビやラジオから 1 m が上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがありまず。 

♦高周波機器•高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エアコンが 誤動作ずる場合があります。 

参電子点なおの照明器具の影響を受けないところ 
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 
場合によっては信号を受け付けないことびあります。 


[[室内機(吹出 □) を火災警報器から、 1.5 m な 上 離して据え付けてください。 


A 注意 


♦雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
♦吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ 
♦本体の上•左•ち■前■後に下図の<=>印の間隔をあけられ、2方向 
が上開放でさるところ 

♦吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ 
♦強風の当たらない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。 
參可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気やミ由煙などの発生しないところ 
♦排出されたドレン水が流れても問題のないところ 
♦室外機および F ケーブルはテレビ-ラジオ-インターホン-電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1 m が上離ず 
ノイブで影響をおよぼす塌合がありまず。 

♦室外機は、小動物のずみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、巧部の電気部品に触れると、械障や発煙•発火の原因になることが 
あります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてくださし、。 

♦後々のサービス■補修などを考慮した場所を選定ずる_ 


離剛™てくださぃ。) 


A 警告 


室 

内 

機 



n / かがだ皆た苗 EON 长鹏有略»齒一 

I 圓〇〇這1 



室外機 
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C 据が板の刻 EP " タテサン 0 位置"をたてさん上の目盛" 0" に合わせ 
ると、 ユニッ トと鴨居のずき間がかさ<きれいに仕上がります。 



室巧機 



♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板とたてさん上下を仮 
組みします。 

♦回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 
•水平を確認してから固定します。 


たてさん（別売） 

服名： SP-BT-2) 



■ 回り縁と鴨居に据え付ける場合. 



〉据が板の取り付け•堅巧あけ•保護パイプの取り付け 

A ミち意 

♦本室内機はドレンホースを左ちどちらに 
も取り付けられる構造となっていまず。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定ずる 
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 
けて据え付けた場合、水漏れとなるおそ 
れがありますのでごを意ください。 

J 


壁に直付ずる場 A 


1=1 


♦壁巧の構造体（間柱など）をさがして、お付板を固定しまず。 

♦間柱などをさがすの力 《 困難で石責ボードに直付けする場合は、 
ボードアンカー(市販品）等をご使用ください。 

テの塌合、アンカーはカサ式のもので石冒ボードの厚みに合った 
ものをご使用ください。 

♦公団アパート用巧を使用ずる塌合は、アンカーボルトの壁からの 
化張り寸法が 15 mm 从下になるようにカットしてください。 


ボードアンカー 



(2) 据付板固定ねじ 


ねじ止めは、でき 
るだけ室内機をひ 
っかける上下の m 
の付近で行ってく 
だ立い。 

また、4本政上の 
ねじで固定してく 
だ立い。 




ボードアンカーの止ゆ巧 ^ 

V 

感 

今 

0 

♦据付板を壁に仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に巧め込みます。 

♦据付板を下側にずらしてから、ボード 
アンカーで'据付板を固定します。 J 



の b 已 mm 



室外凝縮水処理 


♦室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう巧があいています。 

♦凝縮水を排水□などに導くとさは、平地置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面より10日 mm な上上げて据え付け、 
図のようじドレンパイプを接続してください。その他の水あさ巧 （2 力前は、ブッシュでふさし巧ください。 
ブッシュの取付けは、図のようじ水あさ巧に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。 

♦ドレンバイプを接続する場合は、ブッシュカ W —スから浮いたり、ずれていないことを確認してください。 
♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 

•寒冷型等でご使巧の場合 

き;令地等できさ力懒しく積雪等が多いと、熱交換器から化る水力ス表面に凍結し、排水が悪くなる 
ことがあります。このような地域では、ブッシュ、ドレンバイプは取りがけないでください。 

、また、水あさ巧と地面との距離を2己上猫果してください。 



か径 16mm - 后^®巧:苗 




ヴ 115 


EEN ブ 



EE 的‘^寸 


〈印刷記号: AS -20®〉 


— 3 — 


































































































































































































国壁巧あけおよび保護パイプの取り付け. 


のホ6己 mm の巧を外側に下が 
りざみにあけます。 

囚保護バイプを壁の厚さに 
合わせて切断し、壁巧に 
通します。 

团雨水や外気の浸入等がな 
し、 よう エア〕 ン据付用バテで 
完全にシールし、配管ブッシュ 
を付けます。 



A 警告 


♦保護パイプは必ず使田ずる 

接続ケーブルが壁の中のメタルラス 
に接觸したり、壁力冲空の場合、ね 
ずみにかじられたりして感電や义災 
の原因となります。 

♦エアコン据付巧パテで完全にシールする 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入 
し、露たれの原因になります。また壁 
内や室外の臭いが室内に浸入する原 
因となります。 


室内機の据え付け 


り1 据え付けの準備 


り□ントパネルの取り外し） 

♦ P .1 5の「フ□ントパネルの着脱のしかた」を参照して取り外しまず。 
♦フ □ ントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。 

(下 カバーの 取り外し） 

♦下カバーは下カバーの下側奥（の部）を押して取り外します。 



♦取り付けは回部を先に取り付け、回部を支点として回居させて 
□ 部を取り付けます。 



Cf ヶーブルの接続） 

• P .] 0の 「 F ケーブルの接続」を参照して接続します。 



下カバーブッシュ部の切断 
(横引き、下引きの場合） 


♦もまたは左、あるいは下引さ配管啸ま下カバーのブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。 
♦左側配管出し等で太くはる場合は、外側の溝を使田します。 



Ck レンホ-スの付け替え（横引きの場合 ） j 

♦横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよう 
に付け替えてください。 

♦付け替えは下カバーを外して斤います。 

♦ドレンホースの横引き配管は行わないでください。 

ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 



誦 

ドレンキャップはペンチを 1 
使って回しながらなきまず。 

湖 

□ ドレンホースは固定ねじを 


' 夕 A /ドレンホ-ス 

回ドレンキャップを奕さ当たる 
ところまで巧実に挿入してく 

1 ださい。 J 

②ドレンホースは、固定ねじの 
巧をあわせて奕さ当たるとこ 
ろまで確実に巧し込み、田で 
外した固定ねじで固定して 
、 ください。 ノ 


A ミち意 


♦ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、固定ねじで 
固定ずる 

挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。 

_ / 





















































































































































こ配管の準備 3 


田壁巧貫通部をエアコン据付用テープでテープききします。 


A ミち意 

♦配管整お時には、配管巧さえの下端部を手で巧さえながら、 
下に伸ばしてから整おする 

下に伸ばして力\ら整形しないと配管び巧部でねじれてしましほす。 




後直引きの場合 


田配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。 
回配管を整形します。 




を媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R が大さいと、 
室内機が壁から浮さ上がり、仕上リカ《悪くなる原因となります。 


图配管 • ドレンホース- F ケーブルをまとめ、ビニールテープで仮止めします。 



ビニールテープで仮止めします。 



ち横引き•ち下引きの場合 


田配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。 

(配管を接続後使用しますので保管してください） 

回配管を整形します。 


下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 

图配管 • ドレンホース. F ケーブルをビニールテープで仮止めします。 


配管を接続してから据え付ける場合（横引きの場合) 


田配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外し、:令媒配管を 
接続します。 （ P .9 の「配管の接続」を参照） 

回;令媒配管の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、 
ビニールテープで 仮止めし ます。 



图配管接続部を取り外しておいた補助断熱材で割りを上にして覆 
し、、 すさ間のないように ビニールテープを 巻さます。 

テープは締め過ざないようにききます。 （ P .]] の「配管の断熱と 
仕上げ」を参照） 

すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 






































































































































の；令媒配管を壁巧位置に合わせて整おします。 

特に横引き背面化しの場合は]^义下の説明に従い、正確に整お 
してください。 


室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


♦を媒配管と F ケーフルを璧おしセツトします。 


〈横引さ背面出しの冷媒配管の整形〉 

り）背面の刻印を参照し、壁巧範囲の中で;令媒配管を曲げ 
始めます。 



ホ媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R 
が大さいと、室内機が壁から浮さ上がり、仕上りが悪<な 
る原因となります。 


に）を媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、璧おします。 


を媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 




ポ IJ シンを太径 A ‘ イプに入れます。 


できるだけ小さな R で曲げてください。（ポI」シンを使用すると 
配管を潰さずに小さな R で曲げることができます） 

V_ _ _ J 



回 F ケーブル、配管を整おし、室内機背面の下部スぺースに納め、 
⑥結束バンドを背面フックに引っ掛け固定します。 

区];令媒配管 • F ケーブル-ドレンホースをビニールテープで仮止 
めし、壁巧貫通部をエアコンお付巧テープでテープ巻きし 


A ミち意 

♦ポリシンを使田ずる場合は、削り粉力《入らなしけう必ず 
フレア加工を行った後に挿入ずる 


C 2) 据え付け 


室内機の背面が外で冷媒配管を接続する場合 


田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 

图室内機下部を壁に巧しつけ、室内機の m を据付板に 
はめこみます。 

团;令媒配管を接続後、配管接続部を取り外しておいた補助断熱材 
で割りを上にして覆い、すき間のないようにビニールテープを巻き 
ます。 （P.U の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すき間があったり締め過ざたりすると露たれの原因になります。 


ます。 



® 結 ま バンド 


結まバンドは2力巧どちらでも 
取りせけられますが、背面から 
見てを相||に取り付けることを 
おすすめします。 


了ープをさします。 


あまつた結束バンドは必ずカットしてください。 

(異常音や露たれの原因になります。） 




























































































































































室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


室内機の外しかた 






取り外し用の巧 


巧ず 

PUSH 


手で押さえる 


取り外し巧の巧 



m 


田 

な 


ドライ パー 


図ぐ 


排水の確認 


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水され 
ることを確認してください。 

(確認を怠ると水垂れの恐れがありまず。） 


A ミま思 

♦ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を行ラ 

石き認を怠ると、水垂れとなることがあります。 

♦ドレンホースは1/25な上の巧配をとる 

♦埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、 

ドレン ホースを 途中で切断しない 

ドレンホースの断熱性能がイ氏 F し、水垂れとなることがあ 
ります。 

♦浄化槽等、腐食性ガス（硫黄、アンモニア等）が発生ずる場所 
にドレンホースを導かない 

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を 
腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。 


V J 




♦室内機底面にあるを外伯帕\ら巧すと、爪が据せ板 
力\ら外れます。（左右2力巧） 

♦なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバー下部を 
かし、図のように取り外し用の巧にドライバーを挿入し、 

田巧の上部を押さえながら爪を上方に押し上げ、回室内機を 
手前に引っ張りまず。このとさ横引き配管の場合などじ、ドラ 
イパ'—先端で配管、 F ケーブルを傷つけないよう十分を意してく 
ださい。 

♦化粧カバー下部の外しかたは P .1 日の「化粧カバーの着脱の 
しかた」を参照してください。 



室巧機の m 


緩衝材 


固定の 


の配管の断熱材に付いている補助 
断熱材を取り外します。 

(配管を抬続後使用しますので、、 

、保管してください。 I 

回室内機をお付板に引っ挂卜けます。 

回室内機背面ち側に緩衝材または 
ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約1 5 cm 
もしくは目一杯浮かします。 

团;令媒配管を接続します。 

( P .9 の「配管の接続」を参照） 

回配管接続部は、取り外しておいた補助断熱材の割りを上にして 
覆い、隙間のないようにビ ニールテー プを巻さます。 

( P . 日の「酷管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合） J の图を参照) 
回ドレンホースを壁巧に挿入します。 

口 F ケースに接続します。 （ P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照） 

回 F ケーブル • 配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め 
ます。 

回はさんだ物を外し、室内機の m をお付あにはめ込みます。 





♦配管の断熱材のビニールテープ巻さは締め過ぎない 

断熱効果がなくなり露がせきますので、締め過ぎないように 
卷いてくだ^^い。 

♦室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機ののが 
はめこまれていることを確認ずる 

はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大をくなる原因と 
なります。 


据付板 

















































































Uo=^ 


ドレン先端は 

10 日 mm が上 I 

あけて開放に 77777777 

する。 


A ミち意 


♦ドレンホースは巧面より100のの]^0;高い位置で切断ずる 

エア□ックによる水漏れや異物の詰まり等の原因となることがあります。 

♦上図のような不具合がないことを確認ずる 

ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

_ y 





据付終了後、ドレンホースの巧けや 

たるみのないことを確認してください。 

V _ y 

気密性の高い住宅等で換気扇を使用したとき 
などに、ドレン管付近からゴボゴボと音が発生 
する場合や、水が吹き出る場合があるので、 

ドレンタンク[サービスバーツ品 RAS -28 10 KX 
500(別売)]を使用してください。 



♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。 

♦配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。 

♦側面カバーは取っ手を持ち、下ちへずらして端部のフックを外してから引してください。 
取り付けるときは、逆の手順で行います。 


振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機とお付具の間に 
防振ゴムけービス/てーツ品 RAC - N 22 S 100 (別売)]を入れてください。 



この面（吸込側）を壁側にして設置し 
てください。 


:令媒配管と F ケープルの 
ち続は、側面カバーをか 
して行います。 


下に下げる 


室外機の固定足寸法 



A ミち意 


♦室外機の吸い込み□や底面、乃レミフィンにさわらない 

ケガの原因になります。 


暖房効果を良くずるために、 
雪の多い地ちでは風ほしを 
巧げないように別売の風雪 
ガードや高置台を設けてく 
ださし、。 

テの他の地ででは曰除けと 
して別売のテントの取り付 
けをおずずめしまず。 



局 置台（別売） 


ジ 
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配管の接続 



パージ 


配管の切断とフレア加工 


>パイプカッターで切断し、バリ取りを行いまず。 

IJ- マ 




A ミち意 


参パリ取りをずる 

ノぐリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 

♦切粉力《銅管内に入らないように、バリ取り時には銅管を 
下向きにずる_ 

>フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。 

ダイスダイス 

' ： A 


'銅管 



XR 410 A 用き用工具の使用を推奨します。 


外径（か 

A ( mm ) 〔リジット〕 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

6.35 (1/4 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

〇〜〇.日 

1.0 

を媒配管1 ♦使巧する冷媒配管は、次のことを守ってください。 

. 

ホ 6.35 り/4インチ） 1 09.52 (3/8 インチ） 


肉厚 


材料および規格 


断熱材 


0.8 


リン脱酸銅 C 1220 T JI 5 H 3300 (付着ミ由量:4日 mg /1 Om が下） 


>耐黃発泡ポリエチレン比重0.045巧厚 8 mm な上♦接続配管は1本每じる々齡势してください。 


薄肉管（肉厚 0.7 mm など）は、使巧しないでください。 


配管の接続 


•室巧機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン （オス側）をスバナで固定しながらフレアナット 
(メス側）をスバナで外します。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

♦接続部（フレアの内面）に;令ま機油（市販品）を塗り、中,。を合わ 
せフレアナットを手で十分締めかけた後、トルクレンチ（スバナ） 
で確実に締め付けます。 

A — フユニオン タ ンフレアナット 


オス側 

スパナ 


I が側 

トルクレンチ 

X 締め付けトルクは下表に従ってください。 



パイプ外径（如 

トルク N.m { kgf . cm } 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

13.7—18.6 {140-190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

3斗.3〜 44.1 {350-450} 

が 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19.6—24.5 {200—250} 

太径側 

弓.己2 (3/8 インチ） 

19.6-24.5 {200—250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3-15.7 {12 己〜] 60} 


A ミち意 


参ま巧機の配管のフレアナットを外す場合は、細怪側パイプを先に外す 

太径側から外すとつレアナットが飛ぶことがあります。 

参接続側は水分が入らない様にする 

參フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける 

つレアナットを締め付け過ざると長期経過後、フレアナットが割 
れてを媒漏れの原因になります。 

♦をま機ホはフレアの外面には塗6なし、 

フレアみ面に;令凍機';由を塗る仁フレアナットの締め付け過ぎ 
となり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊 t れて;令媒 
漏れの原因になります。 


3エアパージおよびガス漏れ検査 


真空引きポンプ方式でお願いしまず。 


占 


バルブコアのフク□ナツ 
卜を外し、チャージホ 
ースを接続しまず。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
に チャージホー スを接続 
しまず。 


細径側サービス 
バルブのフク□ナット 



太径側サービス 
バルブのフク□ナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


琴 


マニホールドバルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に 
して、真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) しまず。 
真空引きを10〜15分間巧った乾ハンドル Lo を全閉し、 
真空ポンプの運転を止めまず。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引きのポイント 


•真空引さ始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入って 
いくことを確 i 忍し、再度つレアナットをしがてください。 
•マニーホールドブージの針が急に下がったり動かないときは、 
接続の再確認をしてください。 

-真空引きを終了後、マニーホールドヴージの針が3〜日分間安定 
していることを確認してください。 


連成計 

真空引をは、連成計が'^ 
-0.1MPa(-76cmHg) に W 

探說こな眺振^ 


，閉 


R 41 0A 巧 

マニホールド 
バルブ 



ホース ^真空ポンプアダプタ 


ボールバルブは常時全開に 
してください。 



サービスバルブのフク□ナットを外します。 

細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行ってください。 

サービス バルブの チヤー ジ ホースを 外します。 


6 


両方のサービスバルブの、 

スピンドルを反時計ち向 
に軽く当るまで回し、；令 
媒通路を開けます。 

/力いっぱい回す必要は、 
、ありません 。 ) 
フク□ナットを元通り締 
め付けます。最衡こ、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れがないことを確認し 
てください。 


サービスバルブ'本体 


典晒が 


六ち棒スパナ、 



A ミち意 


♦コント□ールパルブを使田ずるときはパッキンが劣化して 
し、 ないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにずる 

サービス/ 0レブからガス漏れすること力％ります。 
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ガス漏れ検査 


を図の部分をガス漏れ検巧器を使用してフレアナット接続 
部から:令媒漏れがないことを確認します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。 

( R 41 0 A 用検巧器をご使用ください） 





F ケーブルの接続 


F ケーブルの接続方法 


電源：単相 200 V 

室内機 
1112131 


電源 

コード 


里 


室外機 

I rmrii 1 


ホ F ケーブル 


里 


量 


ホ 


直径 2 mm の単線を 
必ず使用してください。 




F ケーブルを外ず時はこの部分 
を矢印のち向に巧しながら F ケ 
-ブルを引いてください。 


A 警告 


♦ F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使田ずる 

より線を使用しますと、故障や発熱•火災の原因になります。 

♦ F ケーブルを途中で接続しない 

接続部が過熱し、火災-感電の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は1 8 mm (最小でも1 7 mm 、 最大でも 20 mm ) むき出し、芯線が 
かくれるまで確実に巧し込み、る々の線を引っ張って抜けなしにとを確認する 

挿入がす十分であったり、むさ化し寸法が] 7 mmJ ^ 义下ですと接械す逊こ 
より、故障や発熱 • 火災の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は先端を合わせ、まっずぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専田の回路にずる 

♦ F ケーブルの取付工事は「電気設備に関ずる技術基準 J に従って行う 

♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う 

F ケーブルの]- 25品モ間には20 0 V が印力にれます。 


60 mm 


苗 


18 mm 





(原寸） 

-先端を合わせ、まっすぐにしてください。 


F ケーブル 


室内機への接続方法 

田フ□ントバネルを外します。 

( P .1 5の「フ□ントバネルの着脱のしかた」を参照） 

回固定ねじを外してから、上部端を持って端子台カバーを 


回 F ケーブルを接続し、ケーブル 
固定バンドで固定します。 

回端子台カバー下側ののを引つ 
挂卜け、端子台カバーをねじで 
固定します。 




A 警告 


i 止 固 
111111 


♦ F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを格を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める III 

♦ケーブル固定パンドで止めるときは、 

F ケーブルの外側の被覆部の上から 
確実に止め、接続部に外力が加わら 
ないよラにずる 

F ケーブルの接続部に外力が加わる 
と、発熱や火災などの原因になります。 

♦取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 


I I 




























































































































































■ 室外機への接続方法 

♦側面カバー端子台カバーを外して行います。 

A 言 i=f 

参 F ケーブルは、必ずケーブル固定パンドで固定ずる 

固定しないと雨水が電気品に入り感電の原因となります。 

また、 F ケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの原因になります。 

し♦取り外した端子台カバー」ま工事後、必ず取り付ける 



配管の断熱と仕上げ 


•配管接続部は補助断熱材で覆い、すき間のない 
ようビニールテープを卷さまず。 

• ビニー J レテープは締め過ざないように卷き 
まず。 

ずき間があったり 締め過苦た りすると露たれ 
の原因になりまず。 

• P .2 の唁内 • 室外機据イ寸図」のように配管- 
F ケーブル等を エアコン 据イ寸用テープで 
テープ卷きし、壁に固定します。 

•ドレンホースや配管が押入れや廊下など室内 
を通る場合は、露がき防止のためな;令用断熱材 

[サービスバーツ品 RAS - LJ 22 W 006刷売)]で覆い、断熱の強化をしてください。 
•壁巧部と配管ブッシュ•配管のすき間を[配管カバー(市販品）を使用した場合句 
エアコン 据イ寸用パテにて完全にシールして < ださい。シールが完全でないと壁内や 
室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。また、壁内や室外の臭いが 
室巧に浸入する原因になります。 


A 注意 


♦壁巧をエアコン据付巧/ テで 
完全にシールずる 

壁巧や室かの高湿空気が室向こ浸入し、 
露たれの原因になります。また壁巧や 
室化の臭いび室间こ浸入する原因とな 
ります。 



2〉アースと漏電遮断器 


このエアコンは必ずアースエ事をしてください。） 

アースエ事は「電気設備に関ずる技術基準」に従って実施してくだごい。万一の 
感電事故を防止ずるほかに、製品に輔れたときに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ劾果もありまず。 

接地の基準 

接地の基準は エアコ ンの電源電圧および設置場巧により異なりまず。下表に 
より接地工事を巧ってください。 


電源]エア]ン1 
の条件*^麵 

水気のある攝巧 
に設置ずる齡 

湿気のちる攝巧 
に設置ずる場合 

乾燥した場丽こ設置ずる攝合 

删電圧 150 V 
な下の場合 

100 V の8種洽斟目 
3線が 00 V ( W 種） 


D 種接地工事が 
お要です。(ま） 

D 種綱工事臨的1こは除外如ていまずが 
安まのため接脏事をしてくだ即。 

が也電圧 150 V 
を越える齡 

3欄抓嘯種憎削 
2線が 00 W ) 樓種） 

漏電遮断器をおりけけ巧に D 種撒虹事が 
必要です。健） 


A 警告 

♦室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを巧う 

必ずアース付さコンセントを調達のうえ、アースエ事を行ってください。 
(アース5晶子は室外機のベース側面（サービスバルブ側）にもついて 
いまず。） 

♦アース織ま、次のようなところに接続しなし、 

り）水道管じ）ガス管…引火や爆発の危険がありまず。 

(3) 避雷針-電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険でず。 

♦お客様にご説明の上、アース（接地）を巧ってください。 

V — 


D 種接地工事について（注） 

• 接地工事は電気工事±の方が巧ってくだごい。 

• 接地抵抗は10 0 Q が下であることを確認してくだごい。 

ただし漏電遮断器を取り付けた場合は50 0 Q が下であることを確認 
してくださし、。 


防カビわさびカセットの取り付け 


•©防カビわさびカセットを取り付けてください。 

(詳細は取扱説明書の「防カビわさびカセットを取り付ける」のぺージを参照) 



防カビわさびカセットが確実に取り付けられていない 
と、異音が発をずることがありまず。 




〈印刷記号: AS -20®〉 
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保護シートの取り外し 



S リモコンの固定 


♦IJ モコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができまず。 
♦リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに 
確実に受信されることを確認してください。なお、堂光灯により影響され 
信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認し 
てください。 

•電子点灯形の照明器具がある塌合は、受信距離が短くなることがあり、 
場合によっては信号を受け付けないことがあります。 




柱または壁③リモコン取付具 •外ずときは 

U モコンの 

•上から差じ込む。 上部を持つ 

て引き抜く。 



• リモコンを左右に 
ねじって取り外さ 
ないでください。 
裏ぶたが外れる場 
合がありまず。 


アドレス切換スイツチについて 


2台の室内機を同じ部屋にお付けたとさなど、リモコンの混 
信を防ざたいとさに使用します。 

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したとこ 
ろにあります。（化荷時は 「 A 」 伯 ij に設定されています。） 
♦アドレス設定（混信防止）のち法 

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 
(もう一ちの室内機は電源を切ります。） 

田リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 
(取扱説明書の「リモコンを準備する」のぺージを 
参照してください。） 

回リモコンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドレス 
切換スイッチのスイッチいく'—を旧」側に動かします。 
图 r ピッ」としけ受信音力んて、設定が終了します。 
♦アドレス設定後、リモコン 
操作をして動作することを 
確認してください。 

動作しない場合は、スイッ 
チ LW (—を 「 A 」 側に戻し、 

再度設定操作を行ってくだ 
さい。 



<@電源と試運転およびチエック 


r 電源 j 

A 言口 

♦電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしなし、 
♦電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからない 
よラにずる 

♦電源コードはステップルなどで固定しなし、 

♦電源コードは熱を発生しやずいため、針金やビニタイなどで 
まとめない 


r 試運転 j 

♦試運転を行し 'エアコンが正常に運転ずることを確認してください。 
♦取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 
♦室内機が動かない場合は、 F ケーブルの誤接続がないか確認 
してください。 

( 据え付け チェック） 

♦ P .1 6の右下の「ルームエアコンお付点検力ード J によりチェックします。 


A 注意 


A ミち意 

♦コンセントは新しいものを使田ずる 


♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分な上運転しない 

古いと電気的接独が不十分で思わめ事故につながる場合が 
あります。 


故障の原因になります。 

♦電源プラグを差込むときは2〜3回抜き差しを行し、、 



なじませてから完全に差し込む 



V_ J 


^ J 
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動作確認 


エアコンの試運転を行う前に、下記〇, @につし VC 確認をお願いしまず。 


^端子台カバー-フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台カバーの取り付けを確認してくだ1 


さし、。 

V 


フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルの左ち 
2力所を「カチツ」という音がずるまで押し付けてください。 


F ケーブルの反発等 
で端子台カバーが浮 
し、ていると、ェアコ 
ン運転中に可動パネ 
ルが正しく動作しま 
せん。 



フ□ントパネルが確実に 
閉められていないと、ェ 
アコン運転中に可動パ 
ネルカ化しく動作しませ 
ん。 


可動パネル 



^フィルター掃除運転の確認 


1. エアコンの 電源を入れる前に エア フイルター（ステンレスフイルター）〈上面2枚•前面2枚〉が正しく取り付けてあり、 
□ックされているか確認してください。 

2. エアコンの電源を入れると、ロイルター掃除運転」が自動的に開始します。 

フイルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが点灯します。 


本エアコンは、上面に従来のようなグリル胎子）がありません。 

これは、 フイ ルター掃除 ユニッ トがあるためと上面を巧れにくくするためです。 

つィ ルター掃除運転中にフィルター桿除 
ニツ トに軸れないで < だごい。 

けがやが障の原因になりまず。 



「クリーン J ランプについて 


フイルター□ック 

X 上面フイルターロックの巧り 
付けを確認し、かれている場 
合は□ックしてください。 

( □ックしていないと、運転中にエアフイルター 
I び外れることがありまず。 


フ□ントパネル 

;^^フ〇ントハ°ネルを正しく閉じて<ださい。 
/正しく閉じられていないと、つイルター 
\挿除運転をしません 


>動作確認運転は、可動バネル、 
上下風向板が閉じたまま 
送風運転を行い、「クリーン」 
ランプが'点灯します。 


♦動作確認運転後に「クリーン」ラン 
プが点滅 （4 砂点灯/1砂消灯）表 
示したとさは「フイルター掃除運 
転 J が何らかの異常により、途中で 
停止したということです。この場合 
は、取扱説明書の「フイルター掃除 
運転の動作確認をずる」「が障か 
な？と思われたときは」のページを 
参照の上、対応をお願いしまず。 



タイク 

クリ、 

、\、 1 ' // 

ニクリーンニ 

一 _ J 

_ ) 


♦フィルター掃除運転の動作確副ま、1往復で約6 分 間行います。フィルター掃除ユニットが実際に動作している力\の確副よ、室内機上面 
から目視にて確認、してください。 

※フ□ントパネルを正しく閉じてください。 

(正しく閉じられていないと、フィルター掃除運転をしません。） 

※動作確認中にフ□ントパネルを開けると、その場で運居を停止します。 

※動作確認中にリモコンのボタン等を押すと、途中で動作確認を終了してしまいますので、リモコンのボタン等は押さずにそのままお待 
ちください。 

※エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運居」異常となり、「クリーン」ランプカ喘滅します。 

また、運転中にフィルターが外れることがあります。 

♦途中で「クリーン」ランプが点滅した場合は、「フィルター掃除運転」が何ら力\の異常により、途中で停止したということです。 

この場合は、取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたときは」のページを参照の上、巧応を 
お願いしまず。 


エアフイルター(ステンレスフイルター)の取り付け確認のしかた 


♦フ□ントバネルをはずし、4枚のエアフイルターの□ックがはずれていたり、傾いていなしけぶ確認してください。 

•エアフイ ルターがはずれている場合は、 P . M の 「エアフイ ルターの取り付けかた」に従い、 エアフイ ルターを取り付け直してくださし、。 
♦エアフイ ルターを付け直した樹ま、再度、 「フイ ルター掃除運転の確認」を行ってください。 
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エアフイルターの取り付けかた 


前面つイルター 


上面つィルター 


田「前面フイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。（左右とちお状は同じでず） 


①让面フイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。に右ともお状は同じです） 


- W— <-1 

1—/ 、 

-t 1_1 


厂 








_r SiM フ ' ル々一 ■■ — r-^OM FILTfRT _ r りう back Ii. 

-Pi >J 


裏面に I 前面フィルター|りラ]と刻印があります。 




1 ' 












回前面 フイ ルターの下を差し込んでから、 
たわませて矢印ち向に差し込みます。 


裏面に I 上面つ ィ ルター 1 「ウラ 1 と刻印びあります。 

②室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて巧し込みます。 




回前面フイルター□ツク（左ち2力巧ずつ）を 
下にスライドします。 

前面フイルター□ツク 


③上面フイルター□ツクにち"]力巧ずつ）を 
上に押し上げます。 上面フィルタ-ロック 




移設時または取り外し時の作業方法について 


地巧還境保護の立場から、移設時または取り外し時 
には;令媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。 

田強制;令房運もで5分間程度の予備運居を行し^ます。 
回フク□ナットを外して細径サービスノ〇レブのスピン 
ドルを時計回りに回して閉めます。 

回そのまま強制;令房運転を1〜2分間行った數太径 
サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して 
閉めます。 

团強制;令房運転を停止します。 


強制冷房運転 


♦室内機の応急運転スイッチを5秒上巧す仁強制を房運転になります。 

故障診断や、室外機に;令媒を回収するときに使用してくださし、。 

♦強制;令房運転中は「タイマー」ランプカ喘滅します。 

♦強制;令房運転を停止するときは応急運もスイッチを再び押すか、 
リモコンで運もを停止してください。 



au 

s 

曰巴 


1 


I 

ノ 


A 警告 


♦冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外ずと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が 
異常高圧となり、破裂•けがなどの原因になります。 


応急運転（強制;令房）スイッチ 

/己砂な上押し続けると強制;令房運転を開始します。 

止める時は、もう一度押ずか、リモコンで運転を 
i 停止してください。 


A ミち意 


♦サービスパルブのスピンドルを 
閉めた状態で5分]^4上運転しなし、 

古如章の原因になります。 
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化粧カノ く一の着脱のしかた 


フ□ントノ \°ネルの着脱のしかた • フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくださし、。 


■フ□ントバネルの開閉のしかたは取扱説明書に従ってください。 



♦可動八ネルは無理に手で開閉しなし、 

手で開閉しますと故障の原因になります。 

/可動バネルは、電源の切•入および、 
、運転/停止時に自動的に開閉します i 

♦エアコン 運乾 中にフ□ントパネルを開けない 

可動ノなルが正常に動作しないことがあります。 
運転を停止してから開けてください。 



田先に右低りのアームを外偵りに巧して軸を外します。 


回フ□ントパネルを左側にずらして左俱りアームの軸を外します。 


■iWJ 地な 


巧動パネル 



I 



田先に左偵 ij のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧に入れます。 

回右側のアームの軸をステップに沿わせて差込み軸巧に入れます。 

图フ□ントバネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、フ□ントバネルをしっかり閉じます。 


A ミち意 


じ □ント パネルが正しく閉まっていないと、フイルター掃除運転時に「クリ ーン」 ランプが 
点滅し、運転が正常に行われません 

また、;令房などの運転時に可動パネルカ化常に動作しません 
じ □ントパネルが、ガタ ついてい るとパネルが外れ、落下するおそれがあります 
じ □ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない 
フ□ントノなルが本体から外れたり、巧障の原因になります。 
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配管は R 41 OA 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 

がたまらないような傾斜で据え付けられていますか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゆうぶんですか 

化粧カバー(化粧パネル•ルーパ‘一)は確実に巧り付けてあり、 

落下のを険はありませんか 

電獅ホ、専用回路に接続しましたか 

アースは 正しくしてありますか 

壁巧力避を貫通する場合、保護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁巧のとき、シールを確実にしましたか 
試運転をして、異常はありませんか 
r フィルター掃陈運転の動作確認 J に異常はありませんか 
冷気または暖気が、吐出□からでましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 

取扱説明書の表紙に記載されたお式名のうちの、据え付けたお 

式名の前に〇印を付けましたか 

(取扱説明書が2機種む上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取りおい方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 

年月日] サービス内容 


■ 16 - 


キリトリ線か弓切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使田くださし、。 


、 化粧カバーの外しかた j 

田フ□ントバネルを取り外します。 

回化粧カバー下部のねじカバーをかし、ねじ （2 本）をかします。 

图端子台カバー、化粧カバー左部、を部のねじ（已本）をかします。 



田化粧カバー下部を 
手前に引いて外します。 

回化粧カバー左部に手をかけ、 
矢印のように弓Iきながら 
取り外します。 




回化粧カバー右部上の巧に 
ドライバー等を差し込み、 
のを外します。 


团化粧カバーち部に手をかけ、 
矢印のように弓Iさながら 
取り外します。 



C 化粧カバーの取り付けかた 

①露皿お掃除ユニットが庭実に 


取り付けられていることを 
確認しまず。 

②化粧カバー左部、右部を 
本体にはめ込んだあと、 
上面の/ n に力巧）を 
確実にはめ込みます。 


上面の m (2 力丽を固をする 



⑤端モ台カバー、化粧カバー左部、ち部のねじ （5 本）を締めます。 
④化粧カバー下部をはめ込み、ねじ （2 本）を締めたあと、ねじカバー 
を取り付けます。 


ねじ 


ねじ 



⑤フ□ントバネルを取り付けます。 




お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 



J レー ■ alL 户 J ゾ括",卓、検力ード 

(点検巧みの項目の□の中にパ!]を記入して < ださい。） 


>HA システムと接続するには HA 接続コード 
[SP-HAC1 (別売)]が必要です。 

>H-LINK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要でず。 
じアコン側の運もの種類を「自動」に設定しているとき、 H-LINK の 
コント□ーラー低りで設定した温度表示が自動的にをわることがあり 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント日ーラー 
偵 IJ に送信して表示するもので、故障ではありません。 


参化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔HA システムは CN6、RAC アダプターは CN7 に接続してくださし、。〕 
♦下図のように、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで 
縛います 

♦詳しくは HA システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の 
お付点検要領書とあわせて、お読みください。 

♦化粧カバーの外しかた • 取り付け力すこは本説明書で確認してください。 


I A 接続〕ード 



上図は HA システム （ CN 6) 接続時 


HA システム ’ H - LINK と接続ずるとき 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 


V.. 一 







































































































